
Série C / CS
Molas onduladas empilhadas em série (crest-to-crest) — imperial (polegadas)

Ilustração do produto

Versão  em  polegadas  das  molas  onduladas  empilhadas  em  série.  São  pré-

empilhadas de fábrica, o que diminui o coeficiente de elasticidade proporcionalmente

ao número de voltas, e são empregadas em aplicações que exigem coeficiente de

elasticidade baixo a médio ou deflexões grandes com forças baixas a médias.

O  desenho  elimina  a  necessidade  de  manter  as  molas  alinhadas  e  dispensa

espaçadores entre molas individuais.  Como substitutas das molas de compressão

helicoidais,  desenvolvem forças similares ocupando metade ou menos do espaço

axial.

Disponíveis com extremidades planas (prefixo C) ou paralelas (prefixo CS).

Itens de estoque em aço-carbono e em aço inoxidável 17-7 PH.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Itens em tabela: 382

Materiais: aço-carbono e aço

inoxidável 17-7 PH

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do

eixo (pol)

Carga ⁶
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ³
(pol)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(lb/pol)

C025-L1* 0,250 0,150 2 0,033 0,075 2,5 3 0,006 0,024 48

C025-L2* 0,250 0,150 2 0,050 0,100 2,5 4 0,006 0,024 40

C025-L3* 0,250 0,150 2 0,060 0,125 2,5 5 0,006 0,024 31

C025-L4* 0,250 0,150 2 0,075 0,150 2,5 6 0,006 0,024 27

C025-L5* 0,250 0,150 2 0,085 0,175 2,5 7 0,006 0,024 22

C025-L6* 0,250 0,150 2 0,095 0,200 2,5 8 0,006 0,024 19

C025-L7* 0,250 0,150 2 0,120 0,225 2,5 9 0,006 0,024 19

C025-L8* 0,250 0,150 2 0,140 0,275 2,5 11 0,006 0,024 15

C025-L9* 0,250 0,150 2 0,170 0,325 2,5 13 0,006 0,024 13

C025-M1* 0,250 0,150 5 0,037 0,075 2,5 3 0,008 0,024 132

C025-M2* 0,250 0,150 5 0,048 0,100 2,5 4 0,008 0,024 96

C025-M3* 0,250 0,150 5 0,065 0,125 2,5 5 0,008 0,024 83
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do

eixo (pol)

Carga ⁶
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ³
(pol)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(lb/pol)

C025-M4* 0,250 0,150 5 0,075 0,150 2,5 6 0,008 0,024 67

C025-M5* 0,250 0,150 5 0,090 0,175 2,5 7 0,008 0,024 59

C025-M6* 0,250 0,150 5 0,100 0,200 2,5 8 0,008 0,024 50

C025-M7* 0,250 0,150 5 0,120 0,225 2,5 9 0,008 0,024 48

C025-M8* 0,250 0,150 5 0,148 0,275 2,5 11 0,008 0,024 39

C025-M9* 0,250 0,150 5 0,175 0,325 2,5 13 0,008 0,024 33

C031-L1 0,312 0,200 3 0,070 0,114 2,5 3 0,008 0,032 68

C031-L2 0,312 0,200 3 0,096 0,152 2,5 4 0,008 0,032 54

C031-L3 0,312 0,200 3 0,118 0,190 2,5 5 0,008 0,032 42

C031-L4 0,312 0,200 3 0,145 0,228 2,5 6 0,008 0,032 36

C031-L5 0,312 0,200 3 0,165 0,266 2,5 7 0,008 0,032 30

C031-L6 0,312 0,200 3 0,195 0,304 2,5 8 0,008 0,032 28

C031-L7 0,312 0,200 3 0,215 0,342 2,5 9 0,008 0,032 24

C031-L8 0,312 0,200 3 0,262 0,418 2,5 11 0,008 0,032 19

C031-L9 0,312 0,200 3 0,309 0,494 2,5 13 0,008 0,032 16

C031-M1 0,312 0,200 6 0,072 0,114 2,5 3 0,010 0,032 143

C031-M2 0,312 0,200 6 0,096 0,152 2,5 4 0,010 0,032 107

C031-M3 0,312 0,200 6 0,123 0,190 2,5 5 0,010 0,032 90

C031-M4 0,312 0,200 6 0,144 0,228 2,5 6 0,010 0,032 71

C031-M5 0,312 0,200 6 0,176 0,266 2,5 7 0,010 0,032 67

C031-M6 0,312 0,200 6 0,197 0,304 2,5 8 0,010 0,032 56

C031-M7 0,312 0,200 6 0,227 0,342 2,5 9 0,010 0,032 52

C031-M8 0,312 0,200 6 0,278 0,418 2,5 11 0,010 0,032 43

C031-M9 0,312 0,200 6 0,336 0,494 2,5 13 0,010 0,032 38

C037-L1 0,375 0,250 4 0,062 0,150 2,5 3 0,008 0,032 45

C037-L2 0,375 0,250 4 0,098 0,200 2,5 4 0,008 0,032 39

C037-L3 0,375 0,250 4 0,108 0,250 2,5 5 0,008 0,032 28

C037-L4 0,375 0,250 4 0,135 0,300 2,5 6 0,008 0,032 24

C037-L5 0,375 0,250 4 0,150 0,350 2,5 7 0,008 0,032 20

C037-L6 0,375 0,250 4 0,184 0,400 2,5 8 0,008 0,032 19

C037-L7 0,375 0,250 4 0,195 0,450 2,5 9 0,008 0,032 16

C037-L8 0,375 0,250 4 0,228 0,500 2,5 10 0,008 0,032 15

C037-L9 0,375 0,250 4 0,240 0,550 2,5 11 0,008 0,032 13

C037-M1 0,375 0,250 7 0,081 0,150 2,5 3 0,011 0,032 101

C037-M2 0,375 0,250 7 0,119 0,200 2,5 4 0,011 0,032 86

C037-M3 0,375 0,250 7 0,145 0,250 2,5 5 0,011 0,032 67

C037-M4 0,375 0,250 7 0,180 0,300 2,5 6 0,011 0,032 58

C037-M5 0,375 0,250 7 0,202 0,350 2,5 7 0,011 0,032 47

C037-M6 0,375 0,250 7 0,240 0,400 2,5 8 0,011 0,032 44

C037-M7 0,375 0,250 7 0,262 0,450 2,5 9 0,011 0,032 37

C037-M8 0,375 0,250 7 0,298 0,500 2,5 10 0,011 0,032 35

C037-M9 0,375 0,250 7 0,327 0,550 2,5 11 0,011 0,032 31

C043-L1 0,437 0,281 4 0,063 0,165 2,5 3 0,008 0,040 39

C043-L2 0,437 0,281 4 0,093 0,220 2,5 4 0,008 0,040 31

C043-L3 0,437 0,281 4 0,109 0,275 2,5 5 0,008 0,040 24

C043-L4 0,437 0,281 4 0,143 0,330 2,5 6 0,008 0,040 21

C043-L5 0,437 0,281 4 0,160 0,385 2,5 7 0,008 0,040 18

C043-L6 0,437 0,281 4 0,195 0,440 2,5 8 0,008 0,040 16

C043-L7 0,437 0,281 4 0,210 0,495 2,5 9 0,008 0,040 14

C043-L8 0,437 0,281 4 0,240 0,550 2,5 10 0,008 0,040 13

C043-L9 0,437 0,281 4 0,260 0,605 2,5 11 0,008 0,040 12

C043-M1 0,437 0,281 8 0,082 0,165 2,5 3 0,011 0,046 96

C043-M2 0,437 0,281 8 0,115 0,220 2,5 4 0,011 0,046 76

C043-M3 0,437 0,281 8 0,142 0,275 2,5 5 0,011 0,046 60

C043-M4 0,437 0,281 8 0,179 0,330 2,5 6 0,011 0,046 53

C043-M5 0,437 0,281 8 0,198 0,385 2,5 7 0,011 0,046 43

C043-M6 0,437 0,281 8 0,231 0,440 2,5 8 0,011 0,046 38

C043-M8 0,437 0,281 8 0,290 0,550 2,5 10 0,011 0,046 31
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do

eixo (pol)

Carga ⁶
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ³
(pol)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(lb/pol)

C043-M9 0,437 0,281 8 0,319 0,605 2,5 11 0,011 0,046 28

C050-L1 0,500 0,312 5 0,062 0,180 2,5 3 0,008 0,056 42

C050-L3 0,500 0,312 5 0,107 0,300 2,5 5 0,008 0,056 26

C050-L4 0,500 0,312 5 0,136 0,360 2,5 6 0,008 0,056 22

C050-L6 0,500 0,312 5 0,180 0,480 2,5 8 0,008 0,056 17

C050-L7 0,500 0,312 5 0,195 0,540 2,5 9 0,008 0,056 14

C050-L8 0,500 0,312 5 0,220 0,600 2,5 10 0,008 0,056 13

C050-L9 0,500 0,312 5 0,240 0,660 2,5 11 0,008 0,056 12

C050-M1 0,500 0,312 10 0,065 0,180 2,5 3 0,010 0,058 87

C050-M2 0,500 0,312 10 0,092 0,240 2,5 4 0,010 0,058 68

C050-M3 0,500 0,312 10 0,114 0,300 2,5 5 0,010 0,058 54

C050-M4 0,500 0,312 10 0,147 0,360 2,5 6 0,010 0,058 47

C050-M8 0,500 0,312 10 0,246 0,600 2,5 10 0,010 0,058 28

C050-M9 0,500 0,312 10 0,264 0,660 2,5 11 0,010 0,058 25

C050-H1 0,500 0,312 15 0,075 0,180 2,5 3 0,012 0,060 143

C050-H2 0,500 0,312 15 0,110 0,240 2,5 4 0,012 0,060 115

C050-H3 0,500 0,312 15 0,136 0,300 2,5 5 0,012 0,060 91

C050-H4 0,500 0,312 15 0,167 0,360 2,5 6 0,012 0,060 78

C050-H5 0,500 0,312 15 0,182 0,420 2,5 7 0,012 0,060 63

C050-H6 0,500 0,312 15 0,216 0,480 2,5 8 0,012 0,060 57

C050-H8 0,500 0,312 15 0,280 0,600 2,5 10 0,012 0,060 47

C050-H9 0,500 0,312 15 0,312 0,660 2,5 11 0,012 0,060 43

C056-L1 0,562 0,375 5 0,080 0,195 2,5 3 0,009 0,058 43

C056-L2 0,562 0,375 5 0,125 0,260 2,5 4 0,009 0,058 37

C056-L3 0,562 0,375 5 0,135 0,325 2,5 5 0,009 0,058 26

C056-L4 0,562 0,375 5 0,180 0,390 2,5 6 0,009 0,058 24

C056-L6 0,562 0,375 5 0,230 0,520 2,5 8 0,009 0,058 17

C056-L7 0,562 0,375 5 0,260 0,585 2,5 9 0,009 0,058 15

C056-L8 0,562 0,375 5 0,285 0,650 2,5 10 0,009 0,058 14

C056-M1 0,562 0,375 11 0,086 0,195 2,5 3 0,012 0,060 101

C056-M2 0,562 0,375 11 0,123 0,260 2,5 4 0,012 0,060 80

C056-M3 0,562 0,375 11 0,145 0,325 2,5 5 0,012 0,060 61

C056-M4 0,562 0,375 11 0,187 0,390 2,5 6 0,012 0,060 54

C056-M5 0,562 0,375 11 0,209 0,455 2,5 7 0,012 0,060 45

C056-M6 0,562 0,375 11 0,253 0,520 2,5 8 0,012 0,060 41

C056-M7 0,562 0,375 11 0,273 0,585 2,5 9 0,012 0,060 35

C056-M8 0,562 0,375 11 0,318 0,650 2,5 10 0,012 0,060 33

C056-M9 0,562 0,375 11 0,343 0,715 2,5 11 0,012 0,060 30

C056-H1 0,562 0,375 18 0,093 0,195 2,5 3 0,015 0,060 176

C056-H2 0,562 0,375 18 0,136 0,260 2,5 4 0,015 0,060 145

C056-H3 0,562 0,375 18 0,165 0,325 2,5 5 0,015 0,060 113

C056-H4 0,562 0,375 18 0,212 0,390 2,5 6 0,015 0,060 101

C056-H5 0,562 0,375 18 0,245 0,455 2,5 7 0,015 0,060 86

C056-H6 0,562 0,375 18 0,282 0,520 2,5 8 0,015 0,060 76

C056-H7 0,562 0,375 18 0,323 0,585 2,5 9 0,015 0,060 69

C056-H8 0,562 0,375 18 0,360 0,650 2,5 10 0,015 0,060 62

C056-H9 0,562 0,375 18 0,408 0,715 2,5 11 0,015 0,060 59

C062-L1 0,625 0,450 6 0,055 0,180 2,5 3 0,010 0,058 48

C062-L2 0,625 0,450 6 0,068 0,240 2,5 4 0,010 0,058 35

C062-L3 0,625 0,450 6 0,085 0,300 2,5 5 0,010 0,058 28

C062-L4 0,625 0,450 6 0,106 0,360 2,5 6 0,010 0,058 24

C062-L5 0,625 0,450 6 0,128 0,420 2,5 7 0,010 0,058 21

C062-L6 0,625 0,450 6 0,165 0,540 2,5 9 0,010 0,058 16

C062-L7 0,625 0,450 6 0,202 0,660 2,5 11 0,010 0,058 13

C062-L8 0,625 0,450 6 0,238 0,780 2,5 13 0,010 0,058 11

C062-M1 0,625 0,450 12 0,104 0,180 3,5 3 0,010 0,058 158

C062-M2 0,625 0,450 12 0,130 0,240 3,5 4 0,010 0,058 109

C062-M3 0,625 0,450 12 0,175 0,300 3,5 5 0,010 0,058 96
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do

eixo (pol)

Carga ⁶
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ³
(pol)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(lb/pol)

C062-M4 0,625 0,450 12 0,206 0,360 3,5 6 0,010 0,058 78

C062-M5 0,625 0,450 12 0,246 0,420 3,5 7 0,010 0,058 69

C062-M6 0,625 0,450 12 0,317 0,540 3,5 9 0,010 0,058 54

C062-M7 0,625 0,450 12 0,386 0,660 3,5 11 0,010 0,058 44

C062-M8 0,625 0,450 12 0,454 0,780 3,5 13 0,010 0,058 37

C062-H1 0,625 0,450 20 0,102 0,180 3,5 3 0,012 0,060 256

C062-H2 0,625 0,450 20 0,135 0,240 3,5 4 0,012 0,060 190

C062-H3 0,625 0,450 20 0,175 0,300 3,5 5 0,012 0,060 160

C062-H4 0,625 0,450 20 0,205 0,360 3,5 6 0,012 0,060 129

C062-H5 0,625 0,450 20 0,245 0,420 3,5 7 0,012 0,060 114

C062-H6 0,625 0,450 20 0,315 0,540 3,5 9 0,012 0,060 89

C062-H7 0,625 0,450 20 0,390 0,660 3,5 11 0,012 0,060 74

C062-H8 0,625 0,450 20 0,465 0,780 3,5 13 0,012 0,060 63

C075-L1 0,750 0,550 7 0,142 0,250 3,5 3 0,008 0,071 65

C075-L2 0,750 0,550 7 0,187 0,333 3,5 4 0,008 0,071 48

C075-L3 0,750 0,550 7 0,246 0,417 3,5 5 0,008 0,071 41

C075-L4 0,750 0,550 7 0,285 0,500 3,5 6 0,008 0,071 33

C075-L5 0,750 0,550 7 0,348 0,583 3,5 7 0,008 0,071 30

C075-L6 0,750 0,550 7 0,446 0,750 3,5 9 0,008 0,071 23

C075-L7 0,750 0,550 7 0,580 1,000 3,5 12 0,008 0,071 17

C075-M1 0,750 0,550 13 0,159 0,250 3,5 3 0,010 0,078 143

C075-M2 0,750 0,550 13 0,203 0,333 3,5 4 0,010 0,078 100

C075-M3 0,750 0,550 13 0,270 0,417 3,5 5 0,010 0,078 88

C075-M4 0,750 0,550 13 0,314 0,500 3,5 6 0,010 0,078 70

C075-M5 0,750 0,550 13 0,381 0,583 3,5 7 0,010 0,078 64

C075-M6 0,750 0,550 13 0,489 0,750 3,5 9 0,010 0,078 50

C075-M7 0,750 0,550 13 0,649 1,000 3,5 12 0,010 0,078 37

C075-H1 0,750 0,550 22 0,169 0,250 3,5 3 0,013 0,079 272

C075-H2 0,750 0,550 22 0,215 0,333 3,5 4 0,013 0,079 186

C075-H3 0,750 0,550 22 0,291 0,417 3,5 5 0,013 0,079 175

C075-H4 0,750 0,550 22 0,335 0,500 3,5 6 0,013 0,079 133

C075-H5 0,750 0,550 22 0,405 0,583 3,5 7 0,013 0,079 124

C075-H6 0,750 0,550 22 0,526 0,750 3,5 9 0,013 0,079 98

C075-H7 0,750 0,550 22 0,699 1,000 3,5 12 0,013 0,079 73

C087-L1 0,875 0,600 12 0,117 0,250 3,5 3 0,010 0,086 90

C087-L2 0,875 0,600 12 0,158 0,333 3,5 4 0,010 0,086 69

C087-L3 0,875 0,600 12 0,207 0,417 3,5 5 0,010 0,086 57

C087-L4 0,875 0,600 12 0,242 0,500 3,5 6 0,010 0,086 47

C087-L5 0,875 0,600 12 0,287 0,583 3,5 7 0,010 0,086 41

C087-L6 0,875 0,600 12 0,378 0,750 3,5 9 0,010 0,086 32

C087-L7 0,875 0,600 12 0,498 1,000 3,5 12 0,010 0,086 24

C087-M1 0,875 0,600 18 0,124 0,250 3,5 3 0,012 0,094 148

C087-M2 0,875 0,600 18 0,164 0,333 3,5 4 0,012 0,094 108

C087-M3 0,875 0,600 18 0,214 0,417 3,5 5 0,012 0,094 89

C087-M4 0,875 0,600 18 0,252 0,500 3,5 6 0,012 0,094 76

C087-M5 0,875 0,600 18 0,296 0,583 3,5 7 0,012 0,094 66

C087-M6 0,875 0,600 18 0,385 0,750 3,5 9 0,012 0,094 50

C087-M7 0,875 0,600 18 0,509 1,000 3,5 12 0,012 0,094 38

C087-H1 0,875 0,600 25 0,166 0,250 3,5 3 0,015 0,094 298

C087-H3 0,875 0,600 25 0,278 0,417 3,5 5 0,015 0,094 180

C087-H4 0,875 0,600 25 0,327 0,500 3,5 6 0,015 0,094 145

C087-H5 0,875 0,600 25 0,395 0,583 3,5 7 0,015 0,094 133

C100-L1 1,000 0,730 12 0,084 0,250 3,5 3 0,010 0,086 72

C100-L2 1,000 0,730 12 0,108 0,333 3,5 4 0,010 0,086 53

C100-L4 1,000 0,730 12 0,165 0,500 3,5 6 0,010 0,086 36

C100-L5 1,000 0,730 12 0,201 0,583 3,5 7 0,010 0,086 31

C100-L6 1,000 0,730 12 0,258 0,750 3,5 9 0,010 0,086 24

C100-L7 1,000 0,730 12 0,342 1,000 3,5 12 0,010 0,086 18
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do

eixo (pol)

Carga ⁶
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ³
(pol)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(lb/pol)

C100-L8 1,000 0,730 12 0,445 1,250 3,5 15 0,010 0,086 15

C100-L9 1,000 0,730 12 0,519 1,500 3,5 18 0,010 0,086 12

C100-L10 1,000 0,730 12 0,633 1,750 3,5 21 0,010 0,086 11

C100-L11 1,000 0,730 12 0,710 2,000 3,5 24 0,010 0,086 9

C100-M3 1,000 0,730 18 0,148 0,417 3,5 5 0,012 0,094 67

C100-M4 1,000 0,730 18 0,175 0,500 3,5 6 0,012 0,094 55

C100-M5 1,000 0,730 18 0,212 0,583 3,5 7 0,012 0,094 49

C100-M7 1,000 0,730 18 0,360 1,000 3,5 12 0,012 0,094 28

C100-M8 1,000 0,730 18 0,452 1,250 3,5 15 0,012 0,094 23

C100-M9 1,000 0,730 18 0,549 1,500 3,5 18 0,012 0,094 19

C100-M10 1,000 0,730 18 0,650 1,750 3,5 21 0,012 0,094 16

C100-M11 1,000 0,730 18 0,720 2,000 3,5 24 0,012 0,094 14

C100-H1 1,000 0,730 25 0,131 0,250 3,5 3 0,015 0,094 210

C100-H2 1,000 0,730 25 0,174 0,333 3,5 4 0,015 0,094 157

C100-H3 1,000 0,730 25 0,227 0,417 3,5 5 0,015 0,094 132

C100-H4 1,000 0,730 25 0,266 0,500 3,5 6 0,015 0,094 107

C100-H5 1,000 0,730 25 0,319 0,583 3,5 7 0,015 0,094 95

C100-H7 1,000 0,730 25 0,541 1,000 3,5 12 0,015 0,094 54

C100-H8 1,000 0,730 25 0,688 1,250 3,5 15 0,015 0,094 45

C100-H9 1,000 0,730 25 0,813 1,500 3,5 18 0,015 0,094 36

C100-H10 1,000 0,730 25 0,957 1,750 3,5 21 0,015 0,094 32

C100-H11 1,000 0,730 25 1,083 2,000 3,5 24 0,015 0,094 27

C112-L1 1,125 0,850 12 0,146 0,300 3,5 3 0,012 0,094 78

C112-L2 1,125 0,850 12 0,186 0,400 3,5 4 0,012 0,094 56

C112-L3 1,125 0,850 12 0,250 0,500 3,5 5 0,012 0,094 48

C112-L4 1,125 0,850 12 0,295 0,600 3,5 6 0,012 0,094 39

C112-L5 1,125 0,850 12 0,344 0,700 3,5 7 0,012 0,094 34

C112-L6 1,125 0,850 12 0,392 0,800 3,5 8 0,012 0,094 29

C112-L7 1,125 0,850 12 0,488 1,000 3,5 10 0,012 0,094 23

C112-L8 1,125 0,850 12 0,659 1,300 3,5 13 0,012 0,094 19

C112-L9 1,125 0,850 12 0,807 1,600 3,5 16 0,012 0,094 15

C112-L10 1,125 0,850 12 1,017 2,000 3,5 20 0,012 0,094 12

C112-M1 1,125 0,850 20 0,160 0,300 3,5 3 0,015 0,094 143

C112-M2 1,125 0,850 20 0,202 0,400 3,5 4 0,015 0,094 101

C112-M3 1,125 0,850 20 0,270 0,500 3,5 5 0,015 0,094 87

C112-M4 1,125 0,850 20 0,318 0,600 3,5 6 0,015 0,094 71

C112-M5 1,125 0,850 20 0,381 0,700 3,5 7 0,015 0,094 63

C112-M6 1,125 0,850 20 0,427 0,800 3,5 8 0,015 0,094 54

C112-M7 1,125 0,850 20 0,536 1,000 3,5 10 0,015 0,094 43

C112-M8 1,125 0,850 20 0,708 1,300 3,5 13 0,015 0,094 34

C112-M9 1,125 0,850 20 0,861 1,600 3,5 16 0,015 0,094 27

C112-M10 1,125 0,850 20 1,088 2,000 3,5 20 0,015 0,094 22

C112-H1 1,125 0,850 30 0,178 0,300 3,5 3 0,018 0,094 246

C112-H2 1,125 0,850 30 0,229 0,400 3,5 4 0,018 0,094 175

C112-H3 1,125 0,850 30 0,303 0,500 3,5 5 0,018 0,094 152

C112-H4 1,125 0,850 30 0,350 0,600 3,5 6 0,018 0,094 120

C112-H5 1,125 0,850 30 0,421 0,700 3,5 7 0,018 0,094 108

C112-H6 1,125 0,850 30 0,470 0,800 3,5 8 0,018 0,094 91

C112-H7 1,125 0,850 30 0,593 1,000 3,5 10 0,018 0,094 74

C112-H8 1,125 0,850 30 0,787 1,300 3,5 13 0,018 0,094 58

C112-H9 1,125 0,850 30 0,956 1,600 3,5 16 0,018 0,094 47

C112-H10 1,125 0,850 30 1,202 2,000 3,5 20 0,018 0,094 38

C125-L1 1,250 1,000 12 0,084 0,250 3,5 3 0,012 0,094 56

C125-L2 1,250 1,000 12 0,113 0,400 3,5 4 0,012 0,094 42

C125-L3 1,250 1,000 12 0,149 0,500 3,5 5 0,012 0,094 34

C125-L4 1,250 1,000 12 0,172 0,600 3,5 6 0,012 0,094 28

C125-L5 1,250 1,000 12 0,207 0,700 3,5 7 0,012 0,094 24

C125-L6 1,250 1,000 12 0,227 0,800 3,5 8 0,012 0,094 21
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do

eixo (pol)

Carga ⁶
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ³
(pol)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(lb/pol)

C125-L7 1,250 1,000 12 0,301 1,000 3,5 10 0,012 0,094 17

C125-L8 1,250 1,000 12 0,395 1,300 3,5 13 0,012 0,094 13

C125-L9 1,250 1,000 12 0,467 1,600 3,5 16 0,012 0,094 11

C125-L10 1,250 1,000 12 0,591 2,000 3,5 20 0,012 0,094 9

C125-M1 1,250 1,000 20 0,124 0,300 3,5 3 0,015 0,094 114

C125-M2 1,250 1,000 20 0,165 0,400 3,5 4 0,015 0,094 85

C125-M3 1,250 1,000 20 0,215 0,500 3,5 5 0,015 0,094 70

C125-M4 1,250 1,000 20 0,253 0,600 3,5 6 0,015 0,094 58

C125-M5 1,250 1,000 20 0,303 0,700 3,5 7 0,015 0,094 50

C125-M6 1,250 1,000 20 0,341 0,800 3,5 8 0,015 0,094 44

C125-M7 1,250 1,000 20 0,427 1,000 3,5 10 0,015 0,094 35

C125-M8 1,250 1,000 20 0,577 1,300 3,5 13 0,015 0,094 28

C125-M9 1,250 1,000 20 0,692 1,600 3,5 16 0,015 0,094 22

C125-M10 1,250 1,000 20 0,866 2,000 3,5 20 0,015 0,094 18

C125-H1 1,250 1,000 30 0,158 0,300 3,5 3 0,019 0,094 210

C125-H2 1,250 1,000 30 0,210 0,400 3,5 4 0,019 0,094 158

C125-H3 1,250 1,000 30 0,272 0,500 3,5 5 0,019 0,094 132

C125-H4 1,250 1,000 30 0,320 0,600 3,5 6 0,019 0,094 107

C125-H5 1,250 1,000 30 0,384 0,700 3,5 7 0,019 0,094 95

C125-H6 1,250 1,000 30 0,433 0,800 3,5 8 0,019 0,094 82

C125-H7 1,250 1,000 30 0,538 1,000 3,5 10 0,019 0,094 65

C125-H8 1,250 1,000 30 0,717 1,300 3,5 13 0,019 0,094 51

C125-H9 1,250 1,000 30 0,878 1,600 3,5 16 0,019 0,094 42

C125-H10 1,250 1,000 30 1,103 2,000 3,5 20 0,019 0,094 33

C137-L1 1,375 1,030 15 0,075 0,300 3,5 3 0,012 0,122 67

C137-L2 1,375 1,030 15 0,099 0,400 3,5 4 0,012 0,122 50

C137-L3 1,375 1,030 15 0,129 0,500 3,5 5 0,012 0,122 40

C137-L4 1,375 1,030 15 0,155 0,600 3,5 6 0,012 0,122 34

C137-L5 1,375 1,030 15 0,179 0,700 3,5 7 0,012 0,122 29

C137-L6 1,375 1,030 15 0,206 0,800 3,5 8 0,012 0,122 25

C137-L7 1,375 1,030 15 0,256 1,000 3,5 10 0,012 0,122 20

C137-L8 1,375 1,030 15 0,341 1,300 3,5 13 0,012 0,122 16

C137-L9 1,375 1,030 15 0,424 1,600 3,5 16 0,012 0,122 13

C137-L10 1,375 1,030 15 0,530 2,000 3,5 20 0,012 0,122 10

C137-M1 1,375 1,030 25 0,142 0,300 3,5 3 0,016 0,133 158

C137-M2 1,375 1,030 25 0,186 0,400 3,5 4 0,016 0,133 117

C137-M3 1,375 1,030 25 0,240 0,500 3,5 5 0,016 0,133 96

C137-M4 1,375 1,030 25 0,281 0,600 3,5 6 0,016 0,133 78

C137-M5 1,375 1,030 25 0,340 0,700 3,5 7 0,016 0,133 69

C137-M6 1,375 1,030 25 0,384 0,800 3,5 8 0,016 0,133 60

C137-M7 1,375 1,030 25 0,486 1,000 3,5 10 0,016 0,133 49

C137-M9 1,375 1,030 25 0,788 1,600 3,5 16 0,016 0,133 31

C137-M10 1,375 1,030 25 0,982 2,000 3,5 20 0,016 0,133 25

C137-H1 1,375 1,030 35 0,149 0,300 3,5 3 0,018 0,133 232

C137-H2 1,375 1,030 35 0,189 0,400 3,5 4 0,018 0,133 166

C137-H3 1,375 1,030 35 0,247 0,500 3,5 5 0,018 0,133 138

C137-H4 1,375 1,030 35 0,287 0,600 3,5 6 0,018 0,133 112

C137-H5 1,375 1,030 35 0,343 0,700 3,5 7 0,018 0,133 98

C137-H6 1,375 1,030 35 0,390 0,800 3,5 8 0,018 0,133 85

C137-H7 1,375 1,030 35 0,490 1,000 3,5 10 0,018 0,133 69

C137-H8 1,375 1,030 35 0,646 1,300 3,5 13 0,018 0,133 54

C137-H9 1,375 1,030 35 0,793 1,600 3,5 16 0,018 0,133 43

C150-L1 1,500 1,140 20 0,129 0,300 3,5 3 0,016 0,133 117

C150-L3 1,500 1,140 20 0,213 0,500 3,5 5 0,016 0,133 70

C150-L4 1,500 1,140 20 0,247 0,600 3,5 6 0,016 0,133 57

C150-L5 1,500 1,140 20 0,301 0,700 3,5 7 0,016 0,133 50

C150-L6 1,500 1,140 20 0,337 0,800 3,5 8 0,016 0,133 43

C150-L7 1,500 1,140 20 0,430 1,000 3,5 10 0,016 0,133 35
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do

eixo (pol)

Carga ⁶
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ³
(pol)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(lb/pol)

C150-L8 1,500 1,140 20 0,565 1,300 3,5 13 0,016 0,133 27

C150-L9 1,500 1,140 20 0,694 1,600 3,5 16 0,016 0,133 22

C150-L10 1,500 1,140 20 0,866 2,000 3,5 20 0,016 0,133 18

C150-M1 1,500 1,140 35 0,122 0,300 3,5 3 0,018 0,133 197

C150-M2 1,500 1,140 35 0,158 0,400 3,5 4 0,018 0,133 145

C150-M3 1,500 1,140 35 0,206 0,500 3,5 5 0,018 0,133 119

C150-M4 1,500 1,140 35 0,241 0,600 3,5 6 0,018 0,133 97

C150-M6 1,500 1,140 35 0,324 0,800 3,5 8 0,018 0,133 74

C150-M7 1,500 1,140 35 0,409 1,000 3,5 10 0,018 0,133 59

C150-M8 1,500 1,140 35 0,540 1,300 3,5 13 0,018 0,133 46

C150-M10 1,500 1,140 35 0,835 2,000 3,5 20 0,018 0,133 30

C150-H1 1,500 1,140 60 0,166 0,300 4,5 3 0,018 0,133 448

C150-H2 1,500 1,140 60 0,216 0,400 4,5 4 0,018 0,133 326

C150-H3 1,500 1,140 60 0,278 0,500 4,5 5 0,018 0,133 270

C150-H4 1,500 1,140 60 0,329 0,600 4,5 6 0,018 0,133 221

C150-H5 1,500 1,140 60 0,390 0,700 4,5 7 0,018 0,133 194

C150-H7 1,500 1,140 60 0,555 1,000 4,5 10 0,018 0,133 135

C150-H8 1,500 1,140 60 0,726 1,300 4,5 13 0,018 0,133 105

C150-H9 1,500 1,140 60 0,890 1,600 4,5 16 0,018 0,133 85

C150-H10 1,500 1,140 60 1,119 2,000 4,5 20 0,018 0,133 68

C175-L1 1,750 1,340 25 0,155 0,375 3,5 3 0,018 0,143 114

C175-L2 1,750 1,340 25 0,200 0,500 3,5 4 0,018 0,143 83

C175-L3 1,750 1,340 25 0,265 0,625 3,5 5 0,018 0,143 69

C175-L4 1,750 1,340 25 0,310 0,750 3,5 6 0,018 0,143 57

C175-L5 1,750 1,340 25 0,367 0,870 3,5 7 0,018 0,143 50

C175-L6 1,750 1,340 25 0,415 1,000 3,5 8 0,018 0,143 43

C175-L7 1,750 1,340 25 0,523 1,250 3,5 10 0,018 0,143 34

C175-L8 1,750 1,340 25 0,638 1,500 3,5 12 0,018 0,143 29

C175-L9 1,750 1,340 25 0,737 1,750 3,5 14 0,018 0,143 25

C175-L10 1,750 1,340 25 0,844 2,000 3,5 16 0,018 0,143 22

C175-M1 1,750 1,340 50 0,188 0,375 4,5 3 0,018 0,143 267

C175-M2 1,750 1,340 50 0,244 0,500 4,5 4 0,018 0,143 195

C175-M3 1,750 1,340 50 0,315 0,625 4,5 5 0,018 0,143 161

C175-M4 1,750 1,340 50 0,374 0,750 4,5 6 0,018 0,143 133

C175-M5 1,750 1,340 50 0,452 0,870 4,5 7 0,018 0,143 120

C175-M6 1,750 1,340 50 0,505 1,000 4,5 8 0,018 0,143 101

C175-M7 1,750 1,340 50 0,629 1,250 4,5 10 0,018 0,143 81

C175-M8 1,750 1,340 50 0,768 1,500 4,5 12 0,018 0,143 68

C175-M9 1,750 1,340 50 0,899 1,750 4,5 14 0,018 0,143 59

C175-M10 1,750 1,340 50 1,026 2,000 4,5 16 0,018 0,143 51

C175-H1 1,750 1,340 90 0,232 0,375 4,5 3 0,024 0,148 629

C175-H2 1,750 1,340 90 0,314 0,500 4,5 4 0,024 0,148 484

C175-H3 1,750 1,340 90 0,409 0,625 4,5 5 0,024 0,148 417

C175-H4 1,750 1,340 90 0,482 0,750 4,5 6 0,024 0,148 336

C175-H5 1,750 1,340 90 0,577 0,870 4,5 7 0,024 0,148 307

C175-H6 1,750 1,340 90 0,651 1,000 4,5 8 0,024 0,148 258

C175-H7 1,750 1,340 90 0,813 1,250 4,5 10 0,024 0,148 206

C175-H8 1,750 1,340 90 0,980 1,500 4,5 12 0,024 0,148 173

C175-H9 1,750 1,340 90 1,147 1,750 4,5 14 0,024 0,148 149

C175-H10 1,750 1,340 90 1,317 2,000 4,5 16 0,024 0,148 132

C200-L1 2,000 1,600 25 0,094 0,375 3,5 3 0,018 0,143 89

C200-L2 2,000 1,600 25 0,120 0,500 3,5 4 0,018 0,143 66

C200-L3 2,000 1,600 25 0,158 0,625 3,5 5 0,018 0,143 54

C200-L4 2,000 1,600 25 0,179 0,750 3,5 6 0,018 0,143 44

C200-L5 2,000 1,600 25 0,217 0,870 3,5 7 0,018 0,143 38

C200-L6 2,000 1,600 25 0,243 1,000 3,5 8 0,018 0,143 33

C200-L7 2,000 1,600 25 0,306 1,250 3,5 10 0,018 0,143 26

C200-L8 2,000 1,600 25 0,365 1,500 3,5 12 0,018 0,143 22
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do

eixo (pol)

Carga ⁶
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ³
(pol)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(lb/pol)

C200-L9 2,000 1,600 25 0,433 1,750 3,5 14 0,018 0,143 19

C200-L10 2,000 1,600 25 0,490 2,000 3,5 16 0,018 0,143 17

C200-M1 2,000 1,600 50 0,140 0,375 4,5 3 0,018 0,143 213

C200-M2 2,000 1,600 50 0,184 0,500 4,5 4 0,018 0,143 158

C200-M3 2,000 1,600 50 0,245 0,625 4,5 5 0,018 0,143 132

C200-M4 2,000 1,600 50 0,278 0,750 4,5 6 0,018 0,143 106

C200-M5 2,000 1,600 50 0,345 0,870 4,5 7 0,018 0,143 95

C200-M6 2,000 1,600 50 0,395 1,000 4,5 8 0,018 0,143 83

C200-M7 2,000 1,600 50 0,498 1,250 4,5 10 0,018 0,143 66

C200-M8 2,000 1,600 50 0,593 1,500 4,5 12 0,018 0,143 55

C200-M9 2,000 1,600 50 0,694 1,750 4,5 14 0,018 0,143 47

C200-M10 2,000 1,600 50 0,800 2,000 4,5 16 0,018 0,143 42

C200-H1 2,000 1,600 90 0,197 0,375 4,5 3 0,024 0,148 506

C200-H2 2,000 1,600 90 0,258 0,500 4,5 4 0,024 0,148 372

C200-H3 2,000 1,600 90 0,332 0,625 4,5 5 0,024 0,148 307

C200-H4 2,000 1,600 90 0,389 0,750 4,5 6 0,024 0,148 249

C200-H5 2,000 1,600 90 0,465 0,870 4,5 7 0,024 0,148 222

C200-H6 2,000 1,600 90 0,525 1,000 4,5 8 0,024 0,148 189

C200-H7 2,000 1,600 90 0,661 1,250 4,5 10 0,024 0,148 153

C200-H8 2,000 1,600 90 0,781 1,500 4,5 12 0,024 0,148 125

C200-H9 2,000 1,600 90 0,941 1,750 4,5 14 0,024 0,148 111

C200-H10 2,000 1,600 90 1,069 2,000 4,5 16 0,024 0,148 97

Notas

¹ Use o prefixo “C” para extremidades planas e o prefixo “CS” para extremidades paralelas.

² Adicione o sufixo “-S17” para aço inoxidável 17-7.

³ Dimensão de referência.

⁴ Dimensão teórica, medida em lb/pol.

⁵ 1 lb = 4,448 N | 1 polegada = 25,4 mm

⁶ O catálogo de origem rotula esta coluna como “Carga (N)”; a conferência com o coeficiente de elasticidade (lb/pol) e a deflexão indica que os valores estão em lb. Confirmar com a

Anelbras.

* Itens marcados com asterisco no catálogo de origem — consultar disponibilidade.

Tolerâncias: o catálogo de origem não publica tolerâncias numéricas para esta série. Os diâmetros informados são limites funcionais de montagem — a mola opera no diâmetro do orifício

indicado e afasta o diâmetro do eixo indicado —, não cotas nominais com desvio. Consulte a Anelbras para tolerâncias de projeto.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.

Série C / CS — Molas onduladas empilhadas em série (crest-to-crest) — imperial (polegadas) A N E L B R AS

Anelbras — Molas onduladas | vendas@anelbras.com.br | www.anelbras.com.br Série C / CS · pág. 8 de 8


