
Série CM / CMS
Molas onduladas empilhadas em série (crest-to-crest) — métrica

Ilustração do produto

As  molas  onduladas  empilhadas  em série  são  pré-empilhadas  de  fábrica,  o  que

diminui o coeficiente de elasticidade proporcionalmente ao número de voltas. São

normalmente  empregadas  em  aplicações  que  exigem  coeficiente  de  elasticidade

baixo a médio ou deflexões grandes com forças baixas a médias.

Esse  desenho  elimina  a  necessidade  de  manter  as  molas  alinhadas:  não  é

necessário dispositivo de localização nem espaçador entre molas individuais. Devido

à formação integral da mola, os picos da ondulação mantêm sua configuração.

Como  substitutas  das  molas  de  compressão  helicoidais,  desenvolvem  forças

similares  ocupando  metade  ou  menos  do  espaço  axial.  Estão  disponíveis  com

extremidades  planas  (prefixo  CM)  ou  paralelas  (prefixo  CMS);  as  extremidades

paralelas fornecem contato de 360° com a superfície e distribuem igualmente a força

da mola.

Itens de estoque em aço-carbono e em aço inoxidável 17-7 PH.

Resumo da série

Sistema: Métrico

Itens em tabela: 414

Materiais: aço-carbono e aço

inoxidável 17-7 PH

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
milímetros, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (mm)

Afasta o
diâmetro do
eixo (mm)

Carga
(N)

Altura de
trabalho

(mm)

Altura
livre ³
(mm)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(mm)

Parede
radial
(mm)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(N/mm)

CM06-L1* 6 4 6 0,61 1,52 2,5 3 0,13 0,51 6,59

CM06-L2* 6 4 6 0,81 2,03 2,5 4 0,13 0,51 4,92

CM06-L3* 6 4 6 1,02 2,54 2,5 5 0,13 0,51 3,95

CM06-L4* 6 4 6 1,22 3,05 2,5 6 0,13 0,51 3,28

CM06-L5* 6 4 6 1,42 3,56 2,5 7 0,13 0,51 2,80

CM06-L6* 6 4 6 1,63 4,06 2,5 8 0,13 0,51 2,47

CM06-L7* 6 4 6 1,83 4,57 2,5 9 0,13 0,51 2,19

CM06-L8* 6 4 6 2,24 5,59 2,5 11 0,13 0,51 1,79

CM06-L9* 6 4 6 2,64 6,60 2,5 13 0,13 0,51 1,52
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (mm)

Afasta o
diâmetro do
eixo (mm)

Carga
(N)

Altura de
trabalho

(mm)

Altura
livre ³
(mm)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(mm)

Parede
radial
(mm)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(N/mm)

CM06-M1* 6 4 12 0,74 1,52 2,5 3 0,15 0,61 15,38

CM06-M2* 6 4 12 0,97 2,03 2,5 4 0,15 0,61 11,32

CM06-M3* 6 4 12 1,22 2,54 2,5 5 0,15 0,61 9,09

CM06-M4* 6 4 12 1,47 3,05 2,5 6 0,15 0,61 7,59

CM06-M5* 6 4 12 1,70 3,56 2,5 7 0,15 0,61 6,45

CM06-M6* 6 4 12 1,96 4,06 2,5 8 0,15 0,61 5,71

CM06-M8* 6 4 12 2,69 5,59 2,5 11 0,15 0,61 4,14

CM06-M9* 6 4 12 3,18 6,60 2,5 13 0,15 0,61 3,51

CM08-L1 8 5 15 1,70 2,82 2,5 3 0,20 0,81 13,39

CM08-L2 8 5 15 2,39 3,76 2,5 4 0,20 0,81 10,95

CM08-L3 8 5 15 2,74 4,70 2,5 5 0,20 0,81 7,65

CM08-L4 8 5 15 3,56 5,64 2,5 6 0,20 0,81 7,21

CM08-L5 8 5 15 4,01 6,58 2,5 7 0,20 0,81 5,84

CM08-L6 8 5 15 4,57 7,52 2,5 8 0,20 0,81 5,08

CM08-L8 8 5 15 6,35 10,34 2,5 11 0,20 0,81 3,76

CM08-L9 8 5 15 7,37 12,22 2,5 13 0,20 0,81 3,09

CM08-M1 8 5 30 1,78 2,82 2,5 3 0,25 0,81 28,85

CM08-M2 8 5 30 2,54 3,76 2,5 4 0,25 0,81 24,59

CM08-M3 8 5 30 3,05 4,70 2,5 5 0,25 0,81 18,18

CM08-M5 8 5 30 4,32 6,58 2,5 7 0,25 0,81 13,27

CM08-M6 8 5 30 4,95 7,52 2,5 8 0,25 0,81 11,67

CM08-M7 8 5 30 5,59 8,46 2,5 9 0,25 0,81 10,45

CM08-M8 8 5 30 6,86 10,34 2,5 11 0,25 0,81 8,62

CM08-M9 8 5 30 7,87 12,22 2,5 13 0,25 0,81 6,90

CM10-L1 10 7 18 1,91 3,96 2,5 3 0,20 0,81 8,78

CM10-L2 10 7 18 2,54 5,28 2,5 4 0,20 0,81 6,57

CM10-L4 10 7 18 3,78 7,92 2,5 6 0,20 0,81 4,35

CM10-L5 10 7 18 4,42 9,25 2,5 7 0,20 0,81 3,73

CM10-L6 10 7 18 5,05 10,57 2,5 8 0,20 0,81 3,26

CM10-L7 10 7 18 5,69 11,89 2,5 9 0,20 0,81 2,90

CM10-L8 10 7 18 6,32 13,21 2,5 10 0,20 0,81 2,61

CM10-M1 10 7 35 2,03 3,96 2,5 3 0,28 0,81 18,13

CM10-M2 10 7 35 2,79 5,28 2,5 4 0,28 0,81 14,06

CM10-M3 10 7 35 3,56 6,60 2,5 5 0,28 0,81 11,51

CM10-M4 10 7 35 4,32 7,92 2,5 6 0,28 0,81 9,72

CM10-M5 10 7 35 5,08 9,25 2,5 7 0,28 0,81 8,39

CM10-M6 10 7 35 5,84 10,57 2,5 8 0,28 0,81 7,40

CM10-M7 10 7 35 6,60 11,89 2,5 9 0,28 0,81 6,62

CM10-M8 10 7 35 7,37 13,21 2,5 10 0,28 0,81 5,99

CM12-L1 12 9 20 1,47 4,34 2,5 3 0,20 1,02 6,97

CM12-L2 12 9 20 1,98 5,79 2,5 4 0,20 1,02 5,25

CM12-L3 12 9 20 2,46 7,24 2,5 5 0,20 1,02 4,18

CM12-L4 12 9 20 2,95 8,69 2,5 6 0,20 1,02 3,48

CM12-L5 12 9 20 3,45 10,13 2,5 7 0,20 1,02 2,99

CM12-L7 12 9 20 4,45 13,03 2,5 9 0,20 1,02 2,33

CM12-L8 12 9 20 4,93 14,48 2,5 10 0,20 1,02 2,09

CM12-L9 12 9 20 5,44 15,93 2,5 11 0,20 1,02 1,91

CM12-M1 12 8,5 40 2,36 4,34 2,5 3 0,28 1,17 20,20

CM12-M2 12 8,5 40 3,18 5,79 2,5 4 0,28 1,17 15,33

CM12-M3 12 8,5 40 3,96 7,24 2,5 5 0,28 1,17 12,20

CM12-M4 12 8,5 40 4,75 8,69 2,5 6 0,28 1,17 10,15

CM12-M5 12 8,5 40 5,54 10,13 2,5 7 0,28 1,17 8,71

CM12-M6 12 8,5 40 6,32 11,58 2,5 8 0,28 1,17 7,60

CM12-M7 12 8,5 40 7,11 13,03 2,5 9 0,28 1,17 6,76

CM12-M8 12 8,5 40 7,92 14,48 2,5 10 0,28 1,17 6,10

CM12-M9 12 8,5 40 8,71 15,93 2,5 11 0,28 1,17 5,54

CM12-H1 12 8,5 60 1,98 4,34 2,5 3 0,30 1,14 25,42

CM12-H2 12 8,5 60 2,64 5,79 2,5 4 0,30 1,14 19,05
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (mm)

Afasta o
diâmetro do
eixo (mm)

Carga
(N)

Altura de
trabalho

(mm)

Altura
livre ³
(mm)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(mm)

Parede
radial
(mm)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(N/mm)

CM12-H3 12 8,5 60 3,30 7,24 2,5 5 0,30 1,14 15,23

CM12-H4 12 8,5 60 3,99 8,69 2,5 6 0,30 1,14 12,77

CM12-H5 12 8,5 60 4,65 10,13 2,5 7 0,30 1,14 10,95

CM12-H6 12 8,5 60 5,31 11,58 2,5 8 0,30 1,14 9,57

CM12-H7 12 8,5 60 5,97 13,03 2,5 9 0,30 1,14 8,50

CM12-H8 12 8,5 60 6,63 14,48 2,5 10 0,30 1,14 7,64

CM12-H9 12 8,5 60 7,29 15,93 2,5 11 0,30 1,14 6,94

CM14-L1 14 10 22 2,18 4,95 2,5 3 0,23 1,47 7,94

CM14-L2 14 10 22 2,95 6,60 2,5 4 0,23 1,47 6,03

CM14-L3 14 10 22 3,71 8,26 2,5 5 0,23 1,47 4,84

CM14-L4 14 10 22 4,52 9,91 2,5 6 0,23 1,47 4,08

CM14-L5 14 10 22 5,33 11,56 2,5 7 0,23 1,47 3,53

CM14-L6 14 10 22 6,17 13,21 2,5 8 0,23 1,47 3,13

CM14-L7 14 10 22 7,01 14,86 2,5 9 0,23 1,47 2,80

CM14-L8 14 10 22 7,85 16,51 2,5 10 0,23 1,47 2,54

CM14-L9 14 10 22 8,71 18,16 2,5 11 0,23 1,47 2,33

CM14-M1 14 10 50 2,18 4,95 2,5 3 0,30 1,52 18,05

CM14-M2 14 10 50 2,95 6,60 2,5 4 0,30 1,52 13,70

CM14-M3 14 10 50 3,71 8,26 2,5 5 0,30 1,52 10,99

CM14-M4 14 10 50 4,52 9,91 2,5 6 0,30 1,52 9,28

CM14-M5 14 10 50 5,33 11,56 2,5 7 0,30 1,52 8,03

CM14-M6 14 10 50 6,17 13,21 2,5 8 0,30 1,52 7,10

CM14-M7 14 10 50 7,01 14,86 2,5 9 0,30 1,52 6,37

CM14-M8 14 10 50 7,85 16,51 2,5 10 0,30 1,52 5,77

CM14-M9 14 10 50 8,71 18,16 2,5 11 0,30 1,52 5,29

CM14-H1 14 9 80 3,15 4,95 2,5 3 0,38 1,52 44,44

CM14-H2 14 9 80 4,19 6,60 2,5 4 0,38 1,52 33,20

CM14-H3 14 9 80 5,26 8,26 2,5 5 0,38 1,52 26,67

CM14-H4 14 9 80 6,30 9,91 2,5 6 0,38 1,52 22,16

CM14-H5 14 9 80 7,34 11,56 2,5 7 0,38 1,52 18,96

CM14-H6 14 9 80 8,41 13,21 2,5 8 0,38 1,52 16,67

CM14-H7 14 9 80 9,45 14,86 2,5 9 0,38 1,52 14,79

CM14-H8 14 9 80 10,49 16,51 2,5 10 0,38 1,52 13,29

CM14-H9 14 9 80 11,56 18,16 2,5 11 0,38 1,52 12,12

CM15-L1 15 11 25 2,57 5,18 2,5 3 0,25 1,47 9,58

CM15-L2 15 11 25 3,43 6,91 2,5 4 0,25 1,47 7,18

CM15-L3 15 11 25 4,27 8,64 2,5 5 0,25 1,47 5,72

CM15-L4 15 11 25 5,13 10,36 2,5 6 0,25 1,47 4,78

CM15-L5 15 11 25 5,99 12,09 2,5 7 0,25 1,47 4,10

CM15-L6 15 11 25 6,83 13,82 2,5 8 0,25 1,47 3,58

CM15-L7 15 11 25 7,70 15,54 2,5 9 0,25 1,47 3,19

CM15-L8 15 11 25 8,53 17,27 2,5 10 0,25 1,47 2,86

CM15-L9 15 11 25 9,40 19,00 2,5 11 0,25 1,47 2,60

CM15-M1 15 10 50 3,43 5,18 3,5 3 0,23 1,47 28,57

CM15-M2 15 10 50 4,57 6,91 3,5 4 0,23 1,47 21,37

CM15-M3 15 10 50 5,72 8,64 3,5 5 0,23 1,47 17,12

CM15-M4 15 10 50 6,86 10,36 3,5 6 0,23 1,47 14,29

CM15-M5 15 10 50 8,00 12,09 3,5 7 0,23 1,47 12,22

CM15-M6 15 10 50 9,14 13,82 3,5 8 0,23 1,47 10,68

CM15-M7 15 10 50 10,29 15,54 3,5 9 0,23 1,47 9,52

CM15-M8 15 10 50 11,43 17,27 3,5 10 0,23 1,47 8,56

CM15-M9 15 10 50 12,57 19,00 3,5 11 0,23 1,47 7,78

CM15-H1 15 10 80 3,20 5,18 3,5 3 0,25 1,47 40,40

CM15-H2 15 10 80 4,19 6,91 3,5 4 0,25 1,47 29,41

CM15-H3 15 10 80 5,23 8,64 3,5 5 0,25 1,47 23,46

CM15-H4 15 10 80 6,27 10,36 3,5 6 0,25 1,47 19,56

CM15-H5 15 10 80 7,32 12,09 3,5 7 0,25 1,47 16,77

CM15-H6 15 10 80 8,36 13,82 3,5 8 0,25 1,47 14,65

Série CM / CMS — Molas onduladas empilhadas em série (crest-to-crest) — métrica A N E L B R AS

Anelbras — Molas onduladas | vendas@anelbras.com.br | www.anelbras.com.br Série CM / CMS · pág. 3 de 9



Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (mm)

Afasta o
diâmetro do
eixo (mm)

Carga
(N)

Altura de
trabalho

(mm)

Altura
livre ³
(mm)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(mm)

Parede
radial
(mm)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(N/mm)

CM15-H7 15 10 80 9,40 15,54 3,5 9 0,25 1,47 13,03

CM15-H8 15 10 80 10,46 17,27 3,5 10 0,25 1,47 11,75

CM15-H9 15 10 80 11,51 19,00 3,5 11 0,25 1,47 10,68

CM16-L1 16 11 25 2,11 5,41 2,5 3 0,25 1,47 7,58

CM16-L2 16 11 25 2,79 7,21 2,5 4 0,25 1,47 5,66

CM16-L3 16 11 25 3,51 9,02 2,5 5 0,25 1,47 4,54

CM16-L4 16 11 25 4,19 10,82 2,5 6 0,25 1,47 3,77

CM16-L5 16 11 25 4,90 12,62 2,5 7 0,25 1,47 3,24

CM16-L6 16 11 25 6,30 16,23 2,5 9 0,25 1,47 2,52

CM16-L8 16 11 25 9,09 23,44 2,5 13 0,25 1,47 1,74

CM16-M1 16 11 55 3,63 5,41 3,5 3 0,25 1,47 30,90

CM16-M2 16 11 55 4,83 7,21 3,5 4 0,25 1,47 23,11

CM16-M3 16 11 55 6,05 9,02 3,5 5 0,25 1,47 18,52

CM16-M4 16 11 55 7,24 10,82 3,5 6 0,25 1,47 15,36

CM16-M5 16 11 55 8,46 12,62 3,5 7 0,25 1,47 13,22

CM16-M6 16 11 55 10,87 16,23 3,5 9 0,25 1,47 10,26

CM16-M7 16 11 55 13,28 19,84 3,5 11 0,25 1,47 8,38

CM16-H1 16 11 90 3,30 5,41 3,5 3 0,30 1,52 42,65

CM16-H2 16 11 90 4,57 7,21 3,5 4 0,30 1,52 34,09

CM16-H3 16 11 90 5,59 9,02 3,5 5 0,30 1,52 26,24

CM16-H4 16 11 90 6,86 10,82 3,5 6 0,30 1,52 22,73

CM16-H5 16 11 90 7,87 12,62 3,5 7 0,30 1,52 18,95

CM16-H7 16 11 90 12,45 19,84 3,5 11 0,30 1,52 12,18

CM16-H8 16 11 90 14,73 23,44 3,5 13 0,30 1,52 10,33

CM18-L1 18 13 30 3,63 5,72 3,5 3 0,20 1,80 14,35

CM18-L2 18 13 30 4,75 7,62 3,5 4 0,20 1,80 10,45

CM18-L3 18 13 30 5,94 9,53 3,5 5 0,20 1,80 8,36

CM18-L4 18 13 30 7,14 11,43 3,5 6 0,20 1,80 6,99

CM18-L7 18 13 30 14,25 22,86 3,5 12 0,20 1,80 3,48

CM18-M1 18 13 55 3,68 5,72 3,5 3 0,25 1,83 26,96

CM18-M2 18 13 55 4,98 7,62 3,5 4 0,25 1,83 20,83

CM18-M3 18 13 55 6,22 9,53 3,5 5 0,25 1,83 16,62

CM18-M4 18 13 55 7,47 11,43 3,5 6 0,25 1,83 13,89

CM18-M6 18 13 55 11,23 17,15 3,5 9 0,25 1,83 9,29

CM18-M7 18 13 55 14,96 22,86 3,5 12 0,25 1,83 6,96

CM18-H1 18 13 90 3,84 5,72 3,5 3 0,30 1,83 47,87

CM18-H2 18 13 90 5,13 7,62 3,5 4 0,30 1,83 36,14

CM18-H3 18 13 90 6,40 9,53 3,5 5 0,30 1,83 28,75

CM18-H4 18 13 90 7,70 11,43 3,5 6 0,30 1,83 24,13

CM18-H5 18 13 90 8,97 13,34 3,5 7 0,30 1,83 20,59

CM18-H6 18 13 90 11,53 17,15 3,5 9 0,30 1,83 16,01

CM20-L1 20 15 35 2,72 6,32 3,5 3 0,20 1,80 9,72

CM20-L2 20 15 35 3,61 8,43 3,5 4 0,20 1,80 7,26

CM20-L3 20 15 35 4,52 10,54 3,5 5 0,20 1,80 5,81

CM20-L4 20 15 35 5,41 12,65 3,5 6 0,20 1,80 4,83

CM20-L5 20 15 35 6,32 14,76 3,5 7 0,20 1,80 4,15

CM20-L7 20 15 35 10,82 25,30 3,5 12 0,20 1,80 2,42

CM20-M1 20 14 70 3,05 6,32 3,5 3 0,25 1,98 21,41

CM20-M2 20 14 70 4,06 8,43 3,5 4 0,25 1,98 16,02

CM20-M3 20 14 70 5,08 10,54 3,5 5 0,25 1,98 12,82

CM20-M4 20 14 70 6,27 12,65 3,5 6 0,25 1,98 10,97

CM20-M5 20 14 70 7,32 14,76 3,5 7 0,25 1,98 9,41

CM20-M6 20 14 70 9,17 18,97 3,5 9 0,25 1,98 7,14

CM20-M7 20 14 70 12,22 25,30 3,5 12 0,25 1,98 5,35

CM20-H1 20 14 100 4,24 6,32 3,5 3 0,33 2,01 48,08

CM20-H2 20 14 100 5,66 8,43 3,5 4 0,33 2,01 36,10

CM20-H3 20 14 100 7,06 10,54 3,5 5 0,33 2,01 28,74

CM20-H4 20 14 100 8,48 12,65 3,5 6 0,33 2,01 23,98
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (mm)

Afasta o
diâmetro do
eixo (mm)

Carga
(N)

Altura de
trabalho

(mm)

Altura
livre ³
(mm)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(mm)

Parede
radial
(mm)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(N/mm)

CM20-H5 20 14 100 9,91 14,76 3,5 7 0,33 2,01 20,62

CM20-H6 20 14 100 12,73 18,97 3,5 9 0,33 2,01 16,03

CM20-H7 20 14 100 16,97 25,30 3,5 12 0,33 2,01 12,00

CM25-L1 25 19 50 2,06 6,63 3,5 3 0,25 2,18 10,94

CM25-L2 25 19 50 2,74 8,84 3,5 4 0,25 2,18 8,20

CM25-L3 25 19 50 3,43 11,05 3,5 5 0,25 2,18 6,56

CM25-L4 25 19 50 4,11 13,26 3,5 6 0,25 2,18 5,46

CM25-L5 25 19 50 4,80 15,47 3,5 7 0,25 2,18 4,69

CM25-L6 25 19 50 6,20 19,89 3,5 9 0,25 2,18 3,65

CM25-L7 25 19 50 8,26 26,52 3,5 12 0,25 2,18 2,74

CM25-M1 25 19 80 2,95 6,63 3,5 3 0,30 2,39 21,74

CM25-M2 25 19 80 3,94 8,84 3,5 4 0,30 2,39 16,33

CM25-M3 25 19 80 4,90 11,05 3,5 5 0,30 2,39 13,01

CM25-M4 25 19 80 5,89 13,26 3,5 6 0,30 2,39 10,85

CM25-M5 25 19 80 6,88 15,47 3,5 7 0,30 2,39 9,31

CM25-M6 25 19 80 8,84 19,89 3,5 9 0,30 2,39 7,24

CM25-M7 25 19 80 11,79 26,52 3,5 12 0,30 2,39 5,43

CM25-H1 25 19 110 4,04 6,63 3,5 3 0,38 2,39 42,47

CM25-H2 25 19 110 5,38 8,84 3,5 4 0,38 2,39 31,79

CM25-H3 25 19 110 6,73 11,05 3,5 5 0,38 2,39 25,46

CM25-H4 25 19 110 8,08 13,26 3,5 6 0,38 2,39 21,24

CM25-H5 25 19 110 9,40 15,47 3,5 7 0,38 2,39 18,12

CM25-H6 25 19 110 12,12 19,89 3,5 9 0,38 2,39 14,16

CM25-H7 25 19 110 16,15 26,52 3,5 12 0,38 2,39 10,61

CM28-L1 28 22 50 3,76 7,24 3,5 3 0,30 2,39 14,37

CM28-L2 28 22 50 5,00 9,65 3,5 4 0,30 2,39 10,75

CM28-L3 28 22 50 6,27 12,07 3,5 5 0,30 2,39 8,62

CM28-L4 28 22 50 7,52 14,48 3,5 6 0,30 2,39 7,18

CM28-L5 28 22 50 8,79 16,89 3,5 7 0,30 2,39 6,17

CM28-L6 28 22 50 10,03 19,30 3,5 8 0,30 2,39 5,39

CM28-L7 28 22 50 11,28 21,72 3,5 9 0,30 2,39 4,79

CM28-L8 28 22 50 13,79 26,54 3,5 11 0,30 2,39 3,92

CM28-L9 28 22 50 16,31 31,37 3,5 13 0,30 2,39 3,32

CM28-M1 28 22 80 4,39 7,24 3,5 3 0,38 2,39 28,07

CM28-M2 28 22 80 5,84 9,65 3,5 4 0,38 2,39 21,00

CM28-M3 28 22 80 7,32 12,07 3,5 5 0,38 2,39 16,84

CM28-M4 28 22 80 8,79 14,48 3,5 6 0,38 2,39 14,06

CM28-M5 28 22 80 10,24 16,89 3,5 7 0,38 2,39 12,03

CM28-M6 28 22 80 11,71 19,30 3,5 8 0,38 2,39 10,54

CM28-M7 28 22 80 13,18 21,72 3,5 9 0,38 2,39 9,37

CM28-M8 28 22 80 16,10 26,54 3,5 11 0,38 2,39 7,66

CM28-M9 28 22 80 19,02 31,37 3,5 13 0,38 2,39 6,48

CM28-H1 28 22 130 4,57 7,24 3,5 3 0,46 2,39 48,69

CM28-H2 28 22 130 6,07 9,65 3,5 4 0,46 2,39 36,31

CM28-H3 28 22 130 7,59 12,07 3,5 5 0,46 2,39 29,02

CM28-H4 28 22 130 9,12 14,48 3,5 6 0,46 2,39 24,25

CM28-H5 28 22 130 10,64 16,89 3,5 7 0,46 2,39 20,80

CM28-H6 28 22 130 12,17 19,30 3,5 8 0,46 2,39 18,23

CM28-H7 28 22 130 13,69 21,72 3,5 9 0,46 2,39 16,19

CM28-H8 28 22 130 16,71 26,54 3,5 11 0,46 2,39 13,22

CM28-H9 28 22 130 19,76 31,37 3,5 13 0,46 2,39 11,20

CM30-L1 30 24 50 3,18 7,62 3,5 3 0,30 2,39 11,26

CM30-L2 30 24 50 4,22 10,16 3,5 4 0,30 2,39 8,42

CM30-L3 30 24 50 5,28 12,70 3,5 5 0,30 2,39 6,74

CM30-L4 30 24 50 6,32 15,24 3,5 6 0,30 2,39 5,61

CM30-L5 30 24 50 7,39 17,78 3,5 7 0,30 2,39 4,81

CM30-L6 30 24 50 8,43 20,32 3,5 8 0,30 2,39 4,21

CM30-L7 30 24 50 9,50 22,86 3,5 9 0,30 2,39 3,74
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (mm)

Afasta o
diâmetro do
eixo (mm)

Carga
(N)

Altura de
trabalho

(mm)

Altura
livre ³
(mm)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(mm)

Parede
radial
(mm)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(N/mm)

CM30-L8 30 24 50 11,61 27,94 3,5 11 0,30 2,39 3,06

CM30-L9 30 24 50 13,72 33,02 3,5 13 0,30 2,39 2,59

CM30-M1 30 24 90 3,51 7,62 3,5 3 0,38 2,39 21,90

CM30-M2 30 24 90 4,70 10,16 3,5 4 0,38 2,39 16,48

CM30-M3 30 24 90 5,87 12,70 3,5 5 0,38 2,39 13,18

CM30-M4 30 24 90 7,04 15,24 3,5 6 0,38 2,39 10,98

CM30-M5 30 24 90 8,20 17,78 3,5 7 0,38 2,39 9,39

CM30-M6 30 24 90 9,37 20,32 3,5 8 0,38 2,39 8,22

CM30-M7 30 24 90 10,54 22,86 3,5 9 0,38 2,39 7,31

CM30-M8 30 24 90 12,90 27,94 3,5 11 0,38 2,39 5,98

CM30-M9 30 24 90 15,24 33,02 3,5 13 0,38 2,39 5,06

CM30-H1 30 24 130 4,19 7,62 3,5 3 0,46 2,39 37,90

CM30-H2 30 24 130 5,59 10,16 3,5 4 0,46 2,39 28,45

CM30-H4 30 24 130 8,38 15,24 3,5 6 0,46 2,39 18,95

CM30-H5 30 24 130 9,78 17,78 3,5 7 0,46 2,39 16,25

CM30-H6 30 24 130 11,18 20,32 3,5 8 0,46 2,39 14,22

CM30-H7 30 24 130 12,57 22,86 3,5 9 0,46 2,39 12,63

CM30-H8 30 24 130 15,37 27,94 3,5 11 0,46 2,39 10,34

CM30-H9 30 24 130 18,16 33,02 3,5 13 0,46 2,39 8,75

CM35-L1 35 27 70 3,94 8,38 3,5 3 0,36 3,18 15,77

CM35-L2 35 27 70 5,23 11,18 3,5 4 0,36 3,18 11,76

CM35-L4 35 27 70 7,87 16,76 3,5 6 0,36 3,18 7,87

CM35-L5 35 27 70 9,17 19,56 3,5 7 0,36 3,18 6,74

CM35-L6 35 27 70 10,49 22,35 3,5 8 0,36 3,18 5,90

CM35-L7 35 27 70 11,81 25,15 3,5 9 0,36 3,18 5,25

CM35-L8 35 27 70 14,43 30,73 3,5 11 0,36 3,18 4,29

CM35-M1 35 27 110 4,14 8,38 3,5 3 0,41 3,38 25,94

CM35-M2 35 27 110 5,51 11,18 3,5 4 0,41 3,38 19,40

CM35-M3 35 27 110 6,88 13,97 3,5 5 0,41 3,38 15,51

CM35-M4 35 27 110 8,26 16,76 3,5 6 0,41 3,38 12,94

CM35-M5 35 27 110 9,63 19,56 3,5 7 0,41 3,38 11,08

CM35-M6 35 27 110 11,02 22,35 3,5 8 0,41 3,38 9,71

CM35-M9 35 27 110 17,91 36,32 3,5 13 0,41 3,38 5,98

CM35-H1 35 27 160 4,04 8,38 3,5 3 0,46 3,38 36,87

CM35-H2 35 27 160 5,38 11,18 3,5 4 0,46 3,38 27,59

CM35-H3 35 27 160 6,73 13,97 3,5 5 0,46 3,38 22,10

CM35-H4 35 27 160 8,08 16,76 3,5 6 0,46 3,38 18,43

CM35-H6 35 27 160 10,77 22,35 3,5 8 0,46 3,38 13,82

CM35-H7 35 27 160 12,12 25,15 3,5 9 0,46 3,38 12,28

CM35-H8 35 27 160 14,81 30,73 3,5 11 0,46 3,38 10,05

CM35-H9 35 27 160 17,50 36,32 3,5 13 0,46 3,38 8,50

CM40-L1 40 30 100 2,90 9,14 3,5 3 0,41 3,38 16,03

CM40-L2 40 30 100 3,86 12,19 3,5 4 0,41 3,38 12,00

CM40-L3 40 30 100 4,80 15,24 3,5 5 0,41 3,38 9,58

CM40-L4 40 30 100 5,77 18,29 3,5 6 0,41 3,38 7,99

CM40-L6 40 30 100 7,70 24,38 3,5 8 0,41 3,38 6,00

CM40-L7 40 30 100 8,66 27,43 3,5 9 0,41 3,38 5,33

CM40-L8 40 30 100 10,59 33,53 3,5 11 0,41 3,38 4,36

CM40-L9 40 30 100 12,52 39,62 3,5 13 0,41 3,38 3,69

CM40-M1 40 30 150 5,44 9,14 3,5 3 0,53 3,63 40,54

CM40-M3 40 30 150 9,04 15,24 3,5 5 0,53 3,63 24,19

CM40-M4 40 30 150 10,85 18,29 3,5 6 0,53 3,63 20,16

CM40-M5 40 30 150 12,65 21,34 3,5 7 0,53 3,63 17,26

CM40-M6 40 30 150 14,48 24,38 3,5 8 0,53 3,63 15,15

CM40-M7 40 30 150 16,28 27,43 3,5 9 0,53 3,63 13,45

CM40-M8 40 30 150 19,89 33,53 3,5 11 0,53 3,63 11,00

CM40-M9 40 30 150 23,50 39,62 3,5 13 0,53 3,63 9,31

CM40-H1 40 30 300 5,66 9,14 4,5 3 0,46 3,38 86,21
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (mm)

Afasta o
diâmetro do
eixo (mm)

Carga
(N)

Altura de
trabalho

(mm)

Altura
livre ³
(mm)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(mm)

Parede
radial
(mm)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(N/mm)

CM40-H2 40 30 300 7,54 12,19 4,5 4 0,46 3,38 64,52

CM40-H3 40 30 300 9,42 15,24 4,5 5 0,46 3,38 51,55

CM40-H4 40 30 300 11,33 18,29 4,5 6 0,46 3,38 43,10

CM40-H5 40 30 300 13,21 21,34 4,5 7 0,46 3,38 36,90

CM40-H6 40 30 300 15,09 24,38 4,5 8 0,46 3,38 32,29

CM40-H7 40 30 300 16,97 27,43 4,5 9 0,46 3,38 28,68

CM40-H8 40 30 300 20,75 33,53 4,5 11 0,46 3,38 23,47

CM40-H9 40 30 300 24,54 39,62 4,5 13 0,46 3,38 19,89

CM45-L1 45 35 110 3,38 9,91 3,5 3 0,46 3,63 16,85

CM45-L2 45 35 110 4,52 13,21 3,5 4 0,46 3,63 12,66

CM45-L3 45 35 110 5,64 16,51 3,5 5 0,46 3,63 10,12

CM45-L4 45 35 110 6,76 19,81 3,5 6 0,46 3,63 8,43

CM45-L5 45 35 110 7,90 23,11 3,5 7 0,46 3,63 7,23

CM45-L6 45 35 110 9,02 26,42 3,5 8 0,46 3,63 6,32

CM45-L7 45 35 110 10,16 29,72 3,5 9 0,46 3,63 5,62

CM45-L8 45 35 110 12,40 36,32 3,5 11 0,46 3,63 4,60

CM45-L9 45 35 110 14,66 42,93 3,5 13 0,46 3,63 3,89

CM45-M1 45 35 225 5,33 9,91 4,5 3 0,46 3,63 49,13

CM45-M2 45 35 225 6,99 13,21 4,5 4 0,46 3,63 36,17

CM45-M3 45 35 225 9,14 16,51 4,5 5 0,46 3,63 30,53

CM45-M4 45 35 225 10,80 19,81 4,5 6 0,46 3,63 24,97

CM45-M5 45 35 225 12,70 23,11 4,5 7 0,46 3,63 21,61

CM45-M6 45 35 225 14,48 26,42 4,5 8 0,46 3,63 18,84

CM45-M7 45 35 225 16,26 29,72 4,5 9 0,46 3,63 16,72

CM45-M8 45 35 225 19,81 36,32 4,5 11 0,46 3,63 13,63

CM45-M9 45 35 225 23,37 42,93 4,5 13 0,46 3,63 11,50

CM45-H1 45 35 400 6,43 9,91 4,5 3 0,61 3,76 114,94

CM45-H2 45 35 400 8,38 13,21 4,5 4 0,61 3,76 82,82

CM45-H3 45 35 400 11,20 16,51 4,5 5 0,61 3,76 75,33

CM45-H4 45 35 400 12,95 19,81 4,5 6 0,61 3,76 58,31

CM45-H5 45 35 400 15,37 23,11 4,5 7 0,61 3,76 51,68

CM45-H6 45 35 400 17,27 26,42 4,5 8 0,61 3,76 43,72

CM45-H7 45 35 400 19,68 29,72 4,5 9 0,61 3,76 39,88

CM45-H8 45 35 400 24,26 36,32 4,5 11 0,61 3,76 33,17

CM45-H9 45 35 400 28,45 42,93 4,5 13 0,61 3,76 27,62

CM50-L1 50 40 110 4,83 10,29 3,5 3 0,53 3,63 20,15

CM50-L2 50 40 110 6,10 13,72 3,5 4 0,53 3,63 14,44

CM50-L3 50 40 110 7,87 17,15 3,5 5 0,53 3,63 11,85

CM50-L4 50 40 110 9,40 20,57 3,5 6 0,53 3,63 9,85

CM50-L5 50 40 110 11,30 24,00 3,5 7 0,53 3,63 8,66

CM50-L6 50 40 110 12,70 27,43 3,5 8 0,53 3,63 7,47

CM50-L7 50 40 110 14,99 30,86 3,5 9 0,53 3,63 6,93

CM50-L8 50 40 110 18,16 37,72 3,5 11 0,53 3,63 5,62

CM50-L9 50 40 110 21,34 44,58 3,5 13 0,53 3,63 4,73

CM50-L10 50 40 110 24,64 51,44 3,5 15 0,53 3,63 4,10

CM50-M1 50 40 225 4,62 10,29 4,5 3 0,46 3,63 39,68

CM50-M2 50 40 225 5,84 13,72 4,5 4 0,46 3,63 30,53

CM50-M3 50 40 225 7,49 17,15 4,5 5 0,46 3,63 23,29

CM50-M4 50 40 225 8,89 20,57 4,5 6 0,46 3,63 19,26

CM50-M5 50 40 225 10,54 24,00 4,5 7 0,46 3,63 16,72

CM50-M6 50 40 225 11,89 27,43 4,5 8 0,46 3,63 14,48

CM50-M7 50 40 225 13,59 30,86 4,5 9 0,46 3,63 13,03

CM50-M8 50 40 225 16,71 37,72 4,5 11 0,46 3,63 10,71

CM50-M9 50 40 225 19,61 44,58 4,5 13 0,46 3,63 9,01

CM50-M10 50 40 225 22,48 51,44 4,5 15 0,46 3,63 7,77

CM50-H1 50 40 400 5,92 10,29 4,5 3 0,61 3,76 91,53

CM50-H2 50 40 400 7,80 13,72 4,5 4 0,61 3,76 67,57

CM50-H3 50 40 400 10,16 17,15 4,5 5 0,61 3,76 57,22
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Número da
peça ¹˒²

Atua no diâmetro
do orifício (mm)

Afasta o
diâmetro do
eixo (mm)

Carga
(N)

Altura de
trabalho

(mm)

Altura
livre ³
(mm)

Número de
ondulações

Número de
voltas

Espessura
(mm)

Parede
radial
(mm)

Coeficiente de
elasticidade ⁴

(N/mm)

CM50-H4 50 40 400 11,79 20,57 4,5 6 0,61 3,76 45,56

CM50-H5 50 40 400 14,15 24,00 4,5 7 0,61 3,76 40,61

CM50-H6 50 40 400 15,62 27,43 4,5 8 0,61 3,76 33,87

CM50-H7 50 40 400 17,91 30,86 4,5 9 0,61 3,76 30,89

CM50-H8 50 40 400 21,54 37,72 4,5 11 0,61 3,76 24,72

CM50-H9 50 40 400 25,65 44,58 4,5 13 0,61 3,76 21,13

CM50-H10 50 40 400 29,21 51,44 4,5 15 0,61 3,76 17,99

CM55-L1 55 45 125 5,59 11,05 3,5 3 0,61 3,76 22,89

CM55-L2 55 45 125 7,72 14,73 3,5 4 0,61 3,76 17,83

CM55-L3 55 45 125 9,68 18,41 3,5 5 0,61 3,76 14,30

CM55-L4 55 45 125 11,48 22,10 3,5 6 0,61 3,76 11,77

CM55-L5 55 45 125 13,92 25,78 3,5 7 0,61 3,76 10,54

CM55-L6 55 45 125 15,52 29,46 3,5 8 0,61 3,76 8,97

CM55-L7 55 45 125 18,41 33,15 3,5 9 0,61 3,76 8,49

CM55-L8 55 45 125 21,67 40,51 3,5 11 0,61 3,76 6,63

CM55-L9 55 45 125 25,65 47,88 3,5 13 0,61 3,76 5,62

CM55-L10 55 45 125 29,77 55,25 3,5 15 0,61 3,76 4,91

CM55-M1 55 45 250 3,10 11,05 4,5 3 0,46 3,63 31,45

CM55-M3 55 45 250 5,16 18,41 4,5 5 0,46 3,63 18,85

CM55-M4 55 45 250 6,20 22,10 4,5 6 0,46 3,63 15,72

CM55-M5 55 45 250 7,21 25,78 4,5 7 0,46 3,63 13,46

CM55-M6 55 45 250 8,26 29,46 4,5 8 0,46 3,63 11,79

CM55-M7 55 45 250 9,27 33,15 4,5 9 0,46 3,63 10,47

CM55-M8 55 45 250 11,33 40,51 4,5 11 0,46 3,63 8,57

CM55-M9 55 45 250 13,41 47,88 4,5 13 0,46 3,63 7,25

CM55-M10 55 45 250 15,47 55,25 4,5 15 0,46 3,63 6,28

CM55-H2 55 45 400 7,24 14,73 4,5 4 0,61 3,76 53,40

CM55-H3 55 45 400 9,09 18,41 4,5 5 0,61 3,76 42,87

CM55-H4 55 45 400 10,64 22,10 4,5 6 0,61 3,76 34,90

CM55-H5 55 45 400 12,24 25,78 4,5 7 0,61 3,76 29,54

CM55-H6 55 45 400 14,10 29,46 4,5 8 0,61 3,76 26,04

CM55-H7 55 45 400 15,82 33,15 4,5 9 0,61 3,76 23,08

CM55-H8 55 45 400 19,30 40,51 4,5 11 0,61 3,76 18,86

CM55-H10 55 45 400 26,54 55,25 4,5 15 0,61 3,76 13,93

CM60-L1 60 50 135 5,59 11,43 4,5 3 0,46 3,63 23,12

CM60-L2 60 50 135 7,47 15,24 4,5 4 0,46 3,63 17,37

CM60-L3 60 50 135 9,32 19,05 4,5 5 0,46 3,63 13,87

CM60-L4 60 50 135 11,20 22,86 4,5 6 0,46 3,63 11,58

CM60-L7 60 50 135 16,79 34,29 4,5 9 0,46 3,63 7,71

CM60-L8 60 50 135 20,52 41,91 4,5 11 0,46 3,63 6,31

CM60-L10 60 50 135 27,99 57,15 4,5 15 0,46 3,63 4,63

CM60-M1 60 50 275 6,65 11,43 4,5 3 0,61 3,76 57,53

CM60-M2 60 50 275 8,86 15,24 4,5 4 0,61 3,76 43,10

CM60-M3 60 50 275 11,07 19,05 4,5 5 0,61 3,76 34,46

CM60-M4 60 50 275 13,28 22,86 4,5 6 0,61 3,76 28,71

CM60-M7 60 50 275 19,94 34,29 4,5 9 0,61 3,76 19,16

CM60-M8 60 50 275 24,36 41,91 4,5 11 0,61 3,76 15,67

CM60-M9 60 50 275 28,78 49,53 4,5 13 0,61 3,76 13,25

CM60-H1 60 50 450 7,75 11,43 4,5 3 0,76 4,01 122,28

CM60-H2 60 50 450 10,31 15,24 4,5 4 0,76 4,01 91,28

CM60-H3 60 50 450 12,90 19,05 4,5 5 0,76 4,01 73,17

CM60-H4 60 50 450 15,47 22,86 4,5 6 0,76 4,01 60,89

CM60-H5 60 50 450 18,06 26,67 4,5 7 0,76 4,01 52,26

CM60-H7 60 50 450 23,22 34,29 4,5 9 0,76 4,01 40,65

CM60-H8 60 50 450 28,37 41,91 4,5 11 0,76 4,01 33,23

CM60-H9 60 50 450 33,53 49,53 4,5 13 0,76 4,01 28,13

CM60-H10 60 50 450 38,68 57,15 4,5 15 0,76 4,01 24,36

Notas
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¹ Use o prefixo “CM” para extremidades planas e o prefixo “CMS” para extremidades paralelas.

² Adicione o sufixo “-S17” para aço inoxidável 17-7.

³ Dimensão de referência.

⁴ Dimensão teórica, medida em N/mm.

⁵ 1 lb = 4,448 N | 1 polegada = 25,4 mm

* Itens marcados com asterisco no catálogo de origem — consultar disponibilidade.

Tolerâncias: o catálogo de origem não publica tolerâncias numéricas para esta série. Os diâmetros informados são limites funcionais de montagem — a mola opera no diâmetro do orifício

indicado e afasta o diâmetro do eixo indicado —, não cotas nominais com desvio. Consulte a Anelbras para tolerâncias de projeto.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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