
ES-66, 7 6,00 5,61 0,38 -  0,58 0,64 5,66 0,74 500 3160
ES-76, 7 7,00 6,53 0,51 -  0,71 0,64 6,58 0,74 720 3690
ES-86, 7 8,00 7,49 0,51 -  0,71 0,64 7,57 0,74 840 4210
ES-96, 7 9,00 8,41 0,64 - 0,84 0,64 8,48 0,74 1140 4740
ES-106, 7 10,00 9,40 0,64 - 0,84 0,64 9,50 0,74 1220 5270
ES-117 11,00 10,39 0,76 - 0,96 0,64 10,46 0,74 1450 5790
ES-12 12,00 11,18 1,02 - 1,22 0,60 11,29 0,70 2100 7950
ES-13 13,00 12,13 1,14 - 1,35 0,89 12,24 1,00 2410 12100
ES-14 14,00 13,06 1,14 - 1,35 0,89 13,19 1,00 2800 13040
ES-15 15,00 13,98 1,14 - 1,35 0,89 14,09 1,00 3360 13970
ES-16 16,00 14,90 1,27 - 1,48 0,89 15,02 1,00 3820 14900
ES-17 17,00 15,82 1,27 - 1,48 0,89 16,02 1,00 4060 15830
ES-18 18,00 16,80 1,52 - 1,73 1,07 16,92 1,20 4730 20150
ES-19 19,00 17,73 1,52 - 1,73 1,07 17,87 1,20 5270 21270
ES-20 20,00 18,62 1,52 - 1,73 1,07 18,77 1,20 6040 22390
ES-21 21,00 19,57 1,52 - 1,73 1,07 19,72 1,20 6550 23510
ES-22 22,00 20,45 1,78 - 1,98 1,07 20,62 1,20 7390 24630
ES-23 23,00 21,39 1,78 - 1,98 1,07 21,57 1,20 8070 25750
ES-24 24,00 22,35 1,78 - 1,98 1,07 22,52 1,20 8650 26870
ES-25 25,00 23,25 2,03 - 2,24 1,07 23,42 1,20 9620 27990
ES-26 26,00 24,21 2,03 - 2,24 1,07 24,42 1,20 10000 29110
ES-27 27,00 25,04 2,49 - 2,69 1,27 25,35 1,40 10910 31170
ES-28 28,00 26,00 2,49 - 2,69 1,27 26,30 1,40 11590 32330
ES-29 29,00 26,95 2,49 - 2,69 1,27 27,27 1,40 12290 33480
ES-30 30,00 27,92 2,49 - 2,69 1,27 28,25 1,40 12860 34640
ES-31 31,00 28,84 2,49 - 2,69 1,27 29,17 1,40 13890 35790
ES-32 32,00 29,77 2,49 - 2,69 1,27 30,09 1,40 14960 36950
ES-34 34,00 31,54 2,87 - 3,07 1,27 31,90 1,40 17390 39260
ES-35 35,00 32,44 2,87 - 3,07 1,27 32,80 1,40 18750 40410
ES-36 36,00 33,40 2,87 - 3,07 1,27 33,75 1,40 19810 41560
ES-37 37,00 34,24 2,87 - 3,07 1,27 34,67 1,40 21080 42720
ES-38 38,00 35,18 2,87 - 3,07 1,27 35,66 1,40 21650 43870
ES-40 40,00 37,15 3,12 - 3,33 1,57 37,55 1,75 23960 57090
ES-42 42,00 39,02 3,12 - 3,33 1,57 39,45 1,75 26180 59990
ES-45 45,00 41,77 3,12 - 3,33 1,57 42,25 1,75 30240 64230
ES-46 46,00 42,67 3,12 - 3,33 1,57 43,15 1,75 32040 65660
ES-47 47,00 43,81 3,89 - 4,09 1,57 44,31 1,75 30900 67080
ES-48 48,00 44,48 3,89 - 4,09 1,57 45,05 1,75 34600 68510
ES-50 50,00 46,69 3,89 - 4,09 1,57 47,05 1,75 36040 71370
ES-52 52,00 49,62 3,12 - 3,33 1,25 50,15 1,42 23550 59090
ES-53 53,00 50,62 3,12 - 3,33 1,25 51,15 1,42 24000 60230
ES-54 54,00 51,62 3,12 - 3,33 1,25 52,15 1,42 24460 61370
ES-55 55,00 52,62 3,38 - 3,58 1,25 53,15 1,42 24910 62500
ES-56 56,00 53,62 3,38 - 3,58 1,25 54,15 1,42 25370 63640
ES-58 58,00 55,43 3,38 - 3,58 1,25 56,01 1,42 28250 65910
ES-59 59,00 56,43 3,38 - 3,58 1,25 57,01 1,42 28730 67050
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Dimensões do produto Todas as dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.

Itens de estoque disponíveis em aço-carbono e aço inoxidável 302 e 316.

Resistência do Cisalhamento 
Diâmetro interno Parede radial Espessura Diâmetro Largura canal (N)2 do anel (N)3
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1 Adicione o sufixo “-S02” para aço inoxidável 302, “-S16” para aço inoxidável 316.
2 Baseado em uma tensão de ruptura do material do canal de 310 N/mm2 e um fator de segurança de 2.
3 Baseado em um fator de segurança de 3.
46 Sem entalhe removível.
7 Arame de borda quadrada.
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ES-60 60,00 57,43 3,38 - 3,58 1,25 58,01 1,42 29220 68180
ES-61 61,00 58,36 3,38 - 3,58 1,25 58,91 1,42 31190 69320
ES-62 62,00 59,30 3,63 - 3,84 1,25 59,91 1,42 31710 70460
ES-63 63,00 60,30 3,63 - 3,84 1,25 60,91 1,42 32220 71590
ES-64 64,00 61,25 3,63 - 3,84 1,25 61,91 1,42 32730 72730
ES-65 65,00 62,20 3,63 - 3,84 1,25 62,81 1,42 34820 73870
ES-66 66,00 63,16 3,63 - 3,84 1,25 63,79 1,42 35680 75000
ES-67 67,00 64,16 3,63 - 3,84 1,25 64,71 1,42 37530 76140
ES-68 68,00 65,08 3,89 - 4,09 1,25 65,71 1,42 38090 77270
ES-69 69,00 66,06 3,89 - 4,09 1,25 66,71 1,42 38650 78410
ES-70 70,00 67,08 3,89 - 4,09 1,25 67,71 1,42 39210 79550
ES-71 71,00 68,04 3,89 - 4,09 1,25 68,71 1,42 39770 80680
ES-72 72,00 69,00 4,11 - 4,37 1,25 69,65 1,42 41380 81820
ES-75 75,00 71,93 4,11 - 4,37 1,25 72,61 1,42 43830 85230
ES-78 78,00 74,84 4,11 - 4,37 1,55 75,55 1,73 46730 109910
ES-80 80,00 76,80 4,37 - 4,62 1,55 77,51 1,73 48700 112730
ES-82 82,00 78,72 4,37 - 4,62 1,55 79,45 1,73 51120 115550
ES-85 85,00 81,62 4,62 - 4,88 1,55 82,35 1,73 55060 119780
ES-88 88,00 84,53 4,62 - 4,88 1,55 85,31 1,73 57860 124000
ES-90 90,00 86,43 4,88 - 5,13 1,55 87,21 1,73 61370 126820
ES-95 95,00 91,37 4,88 - 5,13 1,55 92,15 1,73 66160 133870
ES-100 100,00 96,10 5,13 - 5,38 1,55 97,01 1,73 73050 140910
ES-105 105,00 100,94 5,38 - 5,64 1,55 101,85 1,73 80780 147960
ES-110 110,00 105,75 5,64 - 5,89 1,55 106,69 1,73 88930 155000
ES-115 115,00 110,59 5,89 - 6,15 1,55 111,55 1,73 96890 162050
ES-120 120,00 115,49 6,20 - 6,45 1,83 116,45 2,00 104030 199640
ES-125 125,00 120,44 6,20 - 6,45 1,83 121,45 2,00 108360 207960
ES-130 130,00 125,34 6,20 - 6,45 1,83 126,35 2,00 115860 216280
ES-135 135,00 130,20 6,20 - 6,45 1,83 131,27 2,00 122950 224600
ES-140 140,00 135,14 6,20 - 6,45 1,83 136,25 2,00 128190 232920
ES-145 145,00 140,00 6,20 - 6,45 1,83 141,17 2,00 135590 241230
ES-150 150,00 145,00 6,20 - 6,45 1,83 146,17 2,00 140260 249550
ES-155 155,00 149,33 7,72 - 8,03 2,18 150,60 2,40 166080 307190
ES-160 160,00 154,31 7,72 - 8,03 2,18 155,60 2,40 171430 317100
ES-165 165,00 159,23 7,72 - 8,03 2,18 160,60 2,40 176790 327010
ES-170 170,00 164,00 7,72 - 8,03 2,18 165,40 2,40 190430 336920
ES-175 175,00 169,00 7,72 - 8,03 2,18 170,40 2,40 196030 346830
ES-180 180,00 173,78 7,72 - 8,03 2,18 175,20 2,40 210400 356740
ES-185 185,00 178,70 7,72 - 8,03 2,18 180,20 2,40 216240 366650
ES-190 190,00 183,70 7,72 - 8,03 2,18 185,20 2,40 220080 376560
ES-195 195,00 188,43 7,72 - 8,03 2,18 190,00 2,40 237420 386460
ES-200 200,00 193,43 7,72 - 8,03 2,18 195,00 2,40 243510 396370
ES-210 210,00 202,93 9,32 - 9,63 2,18 204,60 2,40 276140 416190
ES-220 220,00 212,65 9,32 - 9,63 2,18 214,40 2,40 300010 436010
ES-230 230,00 222,60 9,32 - 9,63 2,18 224,40 2,40 313640 455830
ES-240 240,00 232,32 9,32 - 9,63 2,18 234,20 2,40 328970 475650
ES-250 250,00 241,83 9,32 - 9,63 2,18 243,80 2,40 377440 495470
ES-260 260,00 251,57 9,32 - 9,63 2,18 253,60 2,40 405210 515290
ES-270 270,00 261,30 9,32 - 9,63 2,18 263,40 2,40 433940 535100
ES-280 280,00 271,04 9,32 - 9,63 2,18 273,20 2,40 463650 554920
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Dimensões do produto Todas as dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.Itens de estoque disponíveis em aço-carbono e aço inoxidável 302 e 316.
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1 Adicione o sufixo “-S02” para aço inoxidável 302, “-S16” para aço inoxidável 316.
2 Baseado em uma tensão de ruptura do material do canal de 310 N/mm2 e um fator de segurança de 2.
3 Baseado em um fator de segurança de 3.
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Resistência do Cisalhamento 

Diâmetro interno Parede radial Espessura Diâmetro Largura canal (N)2 do anel (N)3


