
Série HH
Anéis AroLox® para furo, seção reduzida — imperial (polegadas)

Ilustração do produto

Anel de retenção de seção reduzida, indicado para canais rasos e componentes de

parede  fina,  onde  não  há  espaço  para  um  anel  de  retenção  convencional.

Corresponde  à  linha  AroLox® da  Anelbras.  Disponível  com extremidade  dobrada

removível ou sem provisão de remoção.

Os anéis internos desta série são difíceis de remover do canal sem uma provisão

removível;  por  isso são oferecidos com extremidade dobrada removível  (HHU) ou

sem provisão de remoção (HH).

Itens de estoque em aço-carbono e em aço inoxidável 302.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Montagem: Furo

Itens em tabela: 60

Materiais: aço-carbono e em aço

inoxidável 302

Catálogo de origem: pg. 61

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹

Diâmetro do alojamento
⁵ (pol)

Diâmetro externo livre do
anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel: espessura
(pol)

Canal: diâmetro
(pol)

Canal: largura
(pol)

Resistência do canal
² (lb)

HH-37 0,375 0,400 0,017 0,045 0,392 0,050 225

HH-43 0,437 0,463 0,017 0,045 0,454 0,050 263

HH-46 0,469 0,495 0,017 0,045 0,486 0,050 282
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Número da
peça ¹

Diâmetro do alojamento
⁵ (pol)

Diâmetro externo livre do
anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel: espessura
(pol)

Canal: diâmetro
(pol)

Canal: largura
(pol)

Resistência do canal
² (lb)

HH-50 0,500 0,531 0,021 0,065 0,521 0,070 371

HH-53 0,531 0,563 0,021 0,065 0,552 0,070 394

HH-56 0,562 0,594 0,021 0,065 0,583 0,070 417

HH-59 0,594 0,627 0,021 0,065 0,615 0,070 441

HH-62 0,625 0,659 0,021 0,065 0,646 0,070 464

HH-65 0,656 0,690 0,021 0,065 0,677 0,070 487

HH-68 0,688 0,723 0,021 0,065 0,709 0,070 511

HH-71 0,718 0,756 0,024 0,088 0,742 0,093 609

HH-75 0,750 0,789 0,024 0,088 0,774 0,093 636

HH-78 0,781 0,821 0,024 0,088 0,805 0,093 662

HH-81 0,812 0,852 0,024 0,088 0,836 0,093 689

HH-84 0,843 0,884 0,024 0,088 0,867 0,093 715

HH-87 0,875 0,917 0,024 0,088 0,899 0,093 742

HH-90 0,906 0,948 0,024 0,088 0,930 0,093 768

HH-93 0,938 0,981 0,024 0,088 0,962 0,093 796

HH-96 0,968 1,011 0,024 0,088 0,992 0,093 821

HH-100 1,000 1,044 0,024 0,088 1,024 0,093 848

HH-103 1,031 1,082 0,030 0,118 1,061 0,123 1093

HH-106 1,062 1,113 0,030 0,118 1,092 0,123 1126

HH-109 1,093 1,145 0,030 0,118 1,123 0,123 1159

HH-112 1,125 1,178 0,030 0,118 1,155 0,123 1193

HH-115 1,156 1,209 0,030 0,118 1,186 0,123 1226

HH-118 1,188 1,242 0,030 0,118 1,218 0,123 1260

HH-121 1,218 1,272 0,030 0,118 1,248 0,123 1291

HH-125 1,250 1,305 0,030 0,118 1,280 0,123 1325

HH-128 1,281 1,337 0,030 0,118 1,311 0,123 1358

HH-131 1,312 1,372 0,034 0,150 1,346 0,155 1577

HH-134 1,343 1,404 0,034 0,150 1,377 0,155 1614

HH-137 1,375 1,437 0,034 0,150 1,409 0,155 1652

HH-140 1,406 1,468 0,034 0,150 1,440 0,155 1690

HH-143 1,437 1,500 0,034 0,150 1,471 0,155 1727

HH-146 1,468 1,531 0,034 0,150 1,502 0,155 1765

HH-150 1,500 1,564 0,034 0,150 1,534 0,155 1802

HH-156 1,562 1,627 0,034 0,150 1,596 0,155 1877

HH-162 1,625 1,692 0,034 0,150 1,659 0,155 1953

HH-168 1,688 1,755 0,034 0,150 1,721 0,155 2028

HH-175 1,750 1,823 0,038 0,187 1,788 0,193 2350

HH-181 1,812 1,887 0,038 0,187 1,851 0,193 2434

HH-187 1,875 1,951 0,038 0,187 1,913 0,193 2518

HH-193 1,938 2,015 0,038 0,187 1,976 0,193 2603

HH-200 2,000 2,078 0,038 0,187 2,038 0,193 2686

HH-206 2,062 2,141 0,038 0,187 2,100 0,193 2769

HH-212 2,125 2,206 0,038 0,187 2,163 0,193 2854

HH-218 2,188 2,270 0,038 0,187 2,226 0,193 2939

HH-225 2,250 2,333 0,038 0,187 2,288 0,193 3022

HH-231 2,312 2,396 0,038 0,187 2,350 0,193 3105

HH-237 2,375 2,461 0,038 0,187 2,413 0,193 3190

HH-243 2,437 2,531 0,045 0,225 2,482 0,232 3876

HH-250 2,500 2,595 0,045 0,225 2,545 0,232 3976

HH-256 2,562 2,658 0,045 0,225 2,607 0,232 4075

HH-262 2,625 2,723 0,045 0,225 2,670 0,232 4175

HH-268 2,688 2,787 0,045 0,225 2,733 0,232 4275

HH-275 2,750 2,850 0,045 0,225 2,795 0,232 4374

HH-281 2,812 2,914 0,045 0,225 2,858 0,232 4472

HH-287 2,875 2,978 0,045 0,225 2,920 0,232 4572

HH-293 2,938 3,041 0,045 0,225 2,982 0,232 4673

HH-300 3,000 3,105 0,045 0,225 3,045 0,232 4771
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Tolerâncias

O catálogo de origem publica as tolerâncias por faixa de tamanho. A tabela abaixo transpõe essas faixas; as mesmas tolerâncias também constam item a item na planilha de tabelas

dimensionais.

Dimensão De Até Tolerância (pol)

Diâmetro externo livre do anel HH-37 HH-46 +0,012/-0,000

Diâmetro externo livre do anel HH-50 HH-75 +0,015/-0,000

Diâmetro externo livre do anel HH-78 HH-96 +0,018/-0,000

Diâmetro externo livre do anel HH-100 HH-156 +0,020/-0,000

Diâmetro externo livre do anel HH-162 HH-237 +0,024/-0,000

Diâmetro externo livre do anel HH-243 HH-300 +0,030/-0,000

Anel: parede radial HH-37 HH-100 ±0,0015

Anel: parede radial HH-103 HH-300 ±0,002

Anel: espessura HH-37 HH-168 ±0,004

Anel: espessura HH-175 HH-300 ±0,005

Canal: diâmetro HH-37 HH-75 ±0,002

Canal: diâmetro HH-78 HH-103 ±0,003

Canal: diâmetro HH-106 HH-156 ±0,004

Canal: diâmetro HH-162 HH-212 ±0,005

Canal: diâmetro HH-218 HH-300 ±0,006

Canal: largura HH-37 HH-100 +0,003/-0,000

Canal: largura HH-103 HH-237 +0,004/-0,000

Canal: largura HH-243 HH-300 +0,005/-0,000

Notas

¹ Adicione o sufixo “-S02” para aço inoxidável 302 e “-S16” para aço inoxidável 316, quando aplicável.

² Baseado em uma tensão de ruptura do material do canal de 45.000 psi e fator de segurança 2.

³ Baseado no fator de segurança 3.

⁴ 1 lb = 4,448 N | 1 psi = 0,0069 N/mm² | 1 polegada = 25,4 mm

⁵ O catálogo de origem rotula esta coluna ora como “diâmetro do alojamento”, ora como “diâmetro do eixo”, mesmo tratando-se de série interna. Adotado “diâmetro do alojamento” (furo).

Confirmar com a Anelbras.

⁷ Tolerâncias: transpostas do catálogo de origem, onde são publicadas como faixas gráficas verticais por intervalo de tamanho. Constam agrupadas por faixa no fim desta ficha e item a item

na planilha de tabelas dimensionais.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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