
Série LS
Molas lineares

As molas lineares são um comprimento de arame (expandido) em formato ondulado contínuo, produzidas a partir de

materiais  temperados  de  mola.  Atuam como um dispositivo  de  carga,  possuindo  aproximadamente  as  mesmas

características de carga/deflexão de uma mola ondulada.

As forças atuam linear ou radialmente, dependendo da posição instalada. Obtém-se a pressão axial posicionando-se

o expansor em uma linha reta; envolver a mola de forma circular produz força radial ou pressão externa.

Estão disponíveis cortadas no comprimento ou como bobina contínua, para o usuário cortar conforme necessário.

Itens de estoque em aço-carbono e em aço inoxidável 17-7 PH.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Itens em tabela: 96

Materiais: aço-carbono e aço

inoxidável 17-7 PH

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹

Número de
ondulações

Espessura
(pol)

Largura
(pol)

Comprimento
(pol)

Altura livre ²
(pol)

Carga
(lb)

Altura de trabalho
(pol)

Coeficiente de elasticidade da
mola ³ (lb/pol)

LS12188-1 1 0,012 0,188 1,500 0,225 1,5 0,125 11

LS12188-2 2 0,012 0,188 3,000 0,225 5,6 0,125 91

LS12188-3 3 0,012 0,188 4,500 0,225 10,4 0,125 136

LS12188-4 4 0,012 0,188 6,000 0,225 14,8 0,125 182

LS12250-1 1 0,012 0,250 1,500 0,225 2,2 0,125 15

LS12250-2 2 0,012 0,250 3,000 0,225 7,8 0,125 121

LS12250-3 3 0,012 0,250 4,500 0,225 13,9 0,125 181

LS12250-4 4 0,012 0,250 6,000 0,225 19,8 0,125 242

LS12312-1 1 0,012 0,312 1,500 0,225 2,9 0,125 19

LS12312-2 2 0,012 0,312 3,000 0,225 10,2 0,125 151

LS12312-3 3 0,012 0,312 4,500 0,225 17,6 0,125 226

LS12312-4 4 0,012 0,312 6,000 0,225 26,0 0,125 302

LS12375-1 1 0,012 0,375 1,500 0,225 3,5 0,125 23

LS12375-2 2 0,012 0,375 3,000 0,225 11,3 0,125 181

LS12375-3 3 0,012 0,375 4,500 0,225 20,1 0,125 272

LS12375-4 4 0,012 0,375 6,000 0,225 25,2 0,125 362

LS20188-1 1 0,020 0,188 1,875 0,250 3,0 0,150 27

LS20188-2 2 0,020 0,188 3,750 0,250 11,4 0,150 215

LS20188-3 3 0,020 0,188 5,625 0,250 23,5 0,150 323

LS20188-4 4 0,020 0,188 7,500 0,250 32,5 0,150 431

LS20250-1 1 0,020 0,250 1,875 0,250 5,6 0,150 36

LS20250-2 2 0,020 0,250 3,750 0,250 17,6 0,150 286

LS20250-3 3 0,020 0,250 5,625 0,250 31,7 0,150 430

LS20250-4 4 0,020 0,250 7,500 0,250 44,9 0,150 573

Anelbras — Molas onduladas | vendas@anelbras.com.br | www.anelbras.com.br Série LS · pág. 1 de 3



Número da
peça ¹

Número de
ondulações

Espessura
(pol)

Largura
(pol)

Comprimento
(pol)

Altura livre ²
(pol)
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Altura de trabalho
(pol)

Coeficiente de elasticidade da
mola ³ (lb/pol)

LS20312-1 1 0,020 0,312 1,875 0,250 6,0 0,150 45

LS20312-2 2 0,020 0,312 3,750 0,250 20,5 0,150 357

LS20312-3 3 0,020 0,312 5,625 0,250 34,9 0,150 536

LS20312-4 4 0,020 0,312 7,500 0,250 50,8 0,150 715

LS20375-1 1 0,020 0,375 1,875 0,250 6,4 0,150 54

LS20375-2 2 0,020 0,375 3,750 0,250 23,3 0,150 430

LS20375-3 3 0,020 0,375 5,625 0,250 52,0 0,150 644

LS20375-4 4 0,020 0,375 7,500 0,250 74,5 0,150 859

LS25188-1 1 0,025 0,188 2,250 0,275 3,5 0,175 30

LS25188-2 2 0,025 0,188 4,500 0,275 15,4 0,175 243

LS25188-3 3 0,025 0,188 6,750 0,275 27,9 0,175 365

LS25188-4 4 0,025 0,188 9,000 0,275 42,5 0,175 487

LS25250-1 1 0,025 0,250 2,250 0,275 6,5 0,175 40

LS25250-2 2 0,025 0,250 4,500 0,275 21,7 0,175 324

LS25250-3 3 0,025 0,250 6,750 0,275 34,7 0,175 486

LS25250-4 4 0,025 0,250 9,000 0,275 50,5 0,175 647

LS25312-1 1 0,025 0,312 2,250 0,275 6,6 0,175 51

LS25312-2 2 0,025 0,312 4,500 0,275 24,0 0,175 404

LS25312-3 3 0,025 0,312 6,750 0,275 43,2 0,175 606

LS25312-4 4 0,025 0,312 9,000 0,275 62,0 0,175 808

LS25375-1 1 0,025 0,375 2,250 0,275 7,7 0,175 61

LS25375-2 2 0,025 0,375 4,500 0,275 29,4 0,175 486

LS25375-3 3 0,025 0,375 6,750 0,275 53,8 0,175 728

LS25375-4 4 0,025 0,375 9,000 0,275 76,9 0,175 971

LS38188-1 1 0,038 0,188 2,625 0,300 7,5 0,200 67

LS38188-2 2 0,038 0,188 5,250 0,300 25,0 0,200 538

LS38188-3 3 0,038 0,188 7,875 0,300 61,0 0,200 808

LS38188-4 4 0,038 0,188 10,500 0,300 90,0 0,200 1077

LS38250-1 1 0,038 0,250 2,625 0,300 11,9 0,200 89

LS38250-2 2 0,038 0,250 5,250 0,300 45,7 0,200 716

LS38250-3 3 0,038 0,250 7,875 0,300 74,3 0,200 1074

LS38250-4 4 0,038 0,250 10,500 0,300 111,5 0,200 1432

LS38312-1 1 0,038 0,312 2,625 0,300 9,9 0,200 112

LS38312-2 2 0,038 0,312 5,250 0,300 49,3 0,200 893

LS38312-3 3 0,038 0,312 7,875 0,300 88,0 0,200 1340

LS38312-4 4 0,038 0,312 10,500 0,300 160,7 0,200 1787

LS38375-1 1 0,038 0,375 2,625 0,300 16,9 0,200 134

LS38375-2 2 0,038 0,375 5,250 0,300 61,7 0,200 1074

LS38375-3 3 0,038 0,375 7,875 0,300 105,0 0,200 1611

LS38375-4 4 0,038 0,375 10,500 0,300 153,0 0,200 2148

LS45188-1 1 0,045 0,188 3,000 0,325 9,0 0,225 75

LS45188-2 2 0,045 0,188 6,000 0,325 36,0 0,225 599

LS45188-3 3 0,045 0,188 9,000 0,325 65,0 0,225 898

LS45188-4 4 0,045 0,188 12,000 0,325 89,0 0,225 1198

LS45250-1 1 0,045 0,250 3,000 0,325 12,5 0,225 100

LS45250-2 2 0,045 0,250 6,000 0,325 42,5 0,225 797

LS45250-3 3 0,045 0,250 9,000 0,325 83,0 0,225 1195

LS45250-4 4 0,045 0,250 12,000 0,325 120,5 0,225 1593

LS45312-1 1 0,045 0,312 3,000 0,325 14,7 0,225 124

LS45312-2 2 0,045 0,312 6,000 0,325 60,3 0,225 994

LS45312-3 3 0,045 0,312 9,000 0,325 108,9 0,225 1491

LS45312-4 4 0,045 0,312 12,000 0,325 131,0 0,225 1988

LS45375-1 1 0,045 0,375 3,000 0,325 20,4 0,225 149

LS45375-2 2 0,045 0,375 6,000 0,325 73,1 0,225 1195

LS45375-3 3 0,045 0,375 9,000 0,325 133,5 0,225 1792

LS45375-4 4 0,045 0,375 12,000 0,325 190,0 0,225 2390

LS62188-1 1 0,062 0,188 3,375 0,350 14,3 0,250 138

LS62188-2 2 0,062 0,188 6,750 0,350 67,5 0,250 1100

LS62188-3 3 0,062 0,188 10,125 0,350 105,5 0,250 1650
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LS62188-4 4 0,062 0,188 12,000 0,350 159,5 0,250 2200

LS62250-1 1 0,062 0,250 3,375 0,350 22,5 0,250 183

LS62250-2 2 0,062 0,250 6,750 0,350 104,0 0,250 1463

LS62250-3 3 0,062 0,250 10,125 0,350 161,0 0,250 2195

LS62250-4 4 0,062 0,250 12,000 0,350 234,0 0,250 2926

LS62312-1 1 0,062 0,312 3,375 0,350 27,8 0,250 228

LS62312-2 2 0,062 0,312 6,750 0,350 104,0 0,250 1826

LS62312-3 3 0,062 0,312 10,125 0,350 174,5 0,250 2739

LS62312-4 4 0,062 0,312 12,000 0,350 262,5 0,250 3652

LS62375-1 1 0,062 0,375 3,375 0,350 42,0 0,250 274

LS62375-2 2 0,062 0,375 6,750 0,350 139,5 0,250 2195

LS62375-3 3 0,062 0,375 10,125 0,350 240,0 0,250 3292

LS62375-4 4 0,062 0,375 12,000 0,350 353,0 0,250 4389

Notas

¹ Adicione o sufixo “-S17” para aço inoxidável 17-7.

² Dimensão de referência.

³ Dimensão teórica, medida em lb/pol.

⁴ 1 lb = 4,448 N | 1 polegada = 25,4 mm

Tolerâncias: o catálogo de origem não publica tolerâncias numéricas para esta série. Consulte a Anelbras para tolerâncias de projeto.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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