
Série SSR-N
Molas onduladas de seção estreita — imperial (polegadas)

Ilustração do produto

As molas onduladas de seção estreita foram originalmente projetadas para a pré-

carga  em cilindros  hidráulicos  telescópicos.  Também são  empregadas  em outras

aplicações nas quais o espaço de trabalho é altamente limitado.

Esta série é projetada para se encaixar em um furo com leve pressão, garantindo a

concentricidade perfeita entre a mola ondulada e o conjunto. Quando comprimidas, a

expansão radial é absorvida pela abertura na mola, eliminando a adesão.

Itens  de  estoque  em  aço-carbono  e  em  aço  inoxidável  17-7  PH.  Molas  do  tipo

separado, com 4 ondulações ou mais.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Itens em tabela: 29

Materiais: aço-carbono e aço

inoxidável 17-7 PH

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o diâmetro
do eixo (pol)

Carga
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura livre
² (pol)

Número de
ondulações

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ³ (lb/pol)

SSR-0325-N 3,250 2,820 54 0,109 0,200 4 0,030 0,188 593

SSR-0337-N 3,375 2,940 56 0,109 0,220 4 0,030 0,188 505

SSR-0350-N 3,500 3,070 58 0,109 0,260 4 0,030 0,188 384

SSR-0362-N 3,625 3,190 60 0,109 0,270 4 0,030 0,188 373

SSR-0375-N 3,750 3,320 62 0,109 0,280 4 0,030 0,188 363

SSR-0387-N 3,875 3,440 64 0,109 0,310 4 0,030 0,188 318

SSR-0400-N 4,000 3,570 66 0,109 0,200 5 0,030 0,188 725

SSR-0412-N 4,125 3,690 67 0,109 0,200 5 0,030 0,188 736

SSR-0425-N 4,250 3,820 69 0,109 0,240 5 0,030 0,188 527

SSR-0437-N 4,375 3,940 70 0,109 0,210 5 0,030 0,188 693

SSR-0450-N 4,500 4,070 72 0,109 0,280 5 0,030 0,188 421

SSR-0462-N 4,625 4,190 73 0,125 0,270 5 0,030 0,188 503

SSR-0475-N 4,750 4,320 75 0,125 0,320 5 0,030 0,188 385

SSR-0487-N 4,875 4,440 76 0,125 0,320 5 0,030 0,188 390

SSR-0500-N 5,000 4,570 78 0,125 0,350 5 0,030 0,188 347
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Número da
peça ¹

Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o diâmetro
do eixo (pol)

Carga
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura livre
² (pol)

Número de
ondulações

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ³ (lb/pol)

SSR-0512-N 5,125 4,690 80 0,125 0,350 5 0,030 0,188 356

SSR-0525-N 5,250 4,820 82 0,125 0,360 5 0,030 0,188 349

SSR-0537-N 5,375 4,940 84 0,125 0,440 5 0,030 0,188 267

SSR-0550-N 5,500 5,070 86 0,125 0,280 6 0,030 0,188 555

SSR-0562-N 5,625 5,190 88 0,125 0,290 6 0,030 0,188 533

SSR-0575-N 5,750 5,320 90 0,125 0,340 6 0,030 0,188 419

SSR-0587-N 5,875 5,440 92 0,125 0,340 6 0,030 0,188 428

SSR-0625-N 6,250 5,820 98 0,125 0,280 7 0,030 0,188 632

SSR-0637-N 6,375 5,940 100 0,125 0,300 7 0,030 0,188 571

SSR-0675-N 6,750 6,320 104 0,125 0,300 7 0,030 0,188 594

SSR-0700-N 7,000 6,480 106 0,156 0,320 7 0,030 0,233 646

SSR-0725-N 7,250 6,730 108 0,156 0,330 7 0,030 0,233 621

SSR-0750-N 7,500 6,980 110 0,156 0,360 7 0,030 0,233 539

SSR-0775-N 7,750 7,230 114 0,156 0,380 7 0,030 0,233 509

Notas

¹ Adicione o sufixo “-S17” para aço inoxidável 17-7.

² Dimensão de referência.

³ Dimensão teórica, medida em lb/pol.

⁴ 1 lb = 4,448 N | 1 polegada = 25,4 mm

Tolerâncias: o catálogo de origem não publica tolerâncias numéricas para esta série. Os diâmetros informados são limites funcionais de montagem — a mola opera no diâmetro do orifício

indicado e afasta o diâmetro do eixo indicado —, não cotas nominais com desvio. Consulte a Anelbras para tolerâncias de projeto.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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