
Série SSRS
Arruelas planas de fibra circular — imperial (polegadas) (suporte para molas
onduladas)

Ilustração do produto

As arruelas da série SSRS são comumente empregadas em conjunto com molas

onduladas, nas quais uma placa de sustentação para alojamentos é feita de metais

mais macios,  como alumínio ou bronze, e em pacotes feitos de couro,  neoprene ou

materiais similares.

As arruelas podem funcionar como espaçadores para alterar as alturas de operação

da mola ondulada. Adicionar ou subtrair arruelas é um método excelente para ajustar

a carga em uma mola ondulada. Usar uma arruela como espaçador também permite

controlar o acúmulo de tolerância.

Itens  de  estoque  em  aço-carbono  e  em  aço  inoxidável  17-7  PH.  Praticamente

qualquer tamanho ou material pode ser atendido sob consulta.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Itens em tabela: 69

Materiais: aço-carbono e aço

inoxidável 17-7 PH

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário. Peso da peça em
kg/1000.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário. Peso da peça em kg/1000.

Número da peça ¹ Diâmetro de operação (pol) Tolerância do diâmetro de operação (pol) Espessura (pol) Parede radial (pol) Peso da peça ² (kg/1000)

SSRS-0075 0,750 +0,000/-0,015 0,024 0,093 1,31

SSRS-0087 0,875 +0,000/-0,015 0,024 0,093 1,55

SSRS-0100 1,000 +0,000/-0,015 0,024 0,103 1,97

SSRS-0112 1,125 +0,000/-0,015 0,024 0,138 2,91

SSRS-0125 1,250 +0,000/-0,015 0,024 0,138 3,28

SSRS-0137 1,375 +0,000/-0,015 0,024 0,138 3,65

SSRS-0150 1,500 +0,000/-0,015 0,024 0,150 4,33

SSRS-0162 1,625 +0,000/-0,020 0,024 0,150 4,73

SSRS-0175 1,750 +0,000/-0,020 0,024 0,150 5,13

SSRS-0187 1,875 +0,000/-0,020 0,024 0,150 5,53

SSRS-0200 2,000 +0,000/-0,020 0,024 0,150 5,93

SSRS-0212 2,125 +0,000/-0,020 0,024 0,150 6,33

SSRS-0225 2,250 +0,000/-0,025 0,024 0,150 6,73
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Número da peça ¹ Diâmetro de operação (pol) Tolerância do diâmetro de operação (pol) Espessura (pol) Parede radial (pol) Peso da peça ² (kg/1000)

SSRS-0237 2,375 +0,000/-0,025 0,024 0,178 8,35

SSRS-0250 2,500 +0,000/-0,025 0,024 0,178 8,83

SSRS-0262 2,625 +0,000/-0,025 0,024 0,178 9,30

SSRS-0287 2,875 +0,000/-0,025 0,030 0,188 13,49

SSRS-0300 3,000 +0,000/-0,025 0,030 0,188 14,12

SSRS-0312 3,125 +0,000/-0,025 0,030 0,188 14,74

SSRS-0325 3,250 +0,000/-0,030 0,030 0,233 18,77

SSRS-0337 3,375 +0,000/-0,030 0,030 0,233 19,55

SSRS-0350 3,500 +0,000/-0,030 0,030 0,233 20,32

SSRS-0362 3,625 +0,000/-0,030 0,030 0,233 21,10

SSRS-0375 3,750 +0,000/-0,030 0,030 0,233 21,88

SSRS-0387 3,875 +0,000/-0,030 0,030 0,233 22,66

SSRS-0400 4,000 +0,000/-0,030 0,030 0,233 23,44

SSRS-0412 4,125 +0,000/-0,030 0,030 0,233 24,21

SSRS-0425 4,250 +0,000/-0,030 0,030 0,233 24,99

SSRS-0437 4,375 +0,000/-0,035 0,030 0,233 25,77

SSRS-0450 4,500 +0,000/-0,035 0,030 0,233 26,55

SSRS-0462 4,625 +0,000/-0,035 0,030 0,233 27,32

SSRS-0475 4,750 +0,000/-0,035 0,030 0,233 28,10

SSRS-0487 4,875 +0,000/-0,035 0,030 0,233 28,88

SSRS-0500 5,000 +0,000/-0,035 0,030 0,233 29,66

SSRS-0512 5,125 +0,000/-0,035 0,030 0,233 30,43

SSRS-0525 5,250 +0,000/-0,035 0,030 0,233 31,21

SSRS-0537 5,375 +0,000/-0,035 0,030 0,233 31,99

SSRS-0550 5,500 +0,000/-0,045 0,030 0,233 32,77

SSRS-0562 5,625 +0,000/-0,045 0,030 0,233 33,54

SSRS-0575 5,750 +0,000/-0,045 0,030 0,233 34,32

SSRS-0587 5,875 +0,000/-0,045 0,030 0,233 35,10

SSRS-0600 6,000 +0,000/-0,045 0,030 0,233 35,88

SSRS-0612 6,125 +0,000/-0,045 0,030 0,233 36,66

SSRS-0625 6,250 +0,000/-0,045 0,030 0,233 37,43

SSRS-0637 6,375 +0,000/-0,045 0,030 0,233 38,21

SSRS-0650 6,500 +0,000/-0,045 0,030 0,233 38,99

SSRS-0675 6,750 +0,000/-0,045 0,030 0,233 40,54

SSRS-0700 7,000 +0,000/-0,045 0,032 0,375 70,76

SSRS-0725 7,250 +0,000/-0,045 0,032 0,375 73,43

SSRS-0750 7,500 +0,000/-0,060 0,032 0,375 76,10

SSRS-0775 7,750 +0,000/-0,060 0,032 0,375 78,77

SSRS-0800 8,000 +0,000/-0,060 0,032 0,375 81,44

SSRS-0825 8,250 +0,000/-0,060 0,032 0,375 84,11

SSRS-0875 8,750 +0,000/-0,060 0,032 0,375 89,45

SSRS-0900 9,000 +0,000/-0,060 0,032 0,375 92,12

SSRS-0950 9,500 +0,000/-0,070 0,032 0,375 97,46

SSRS-1000 10,000 +0,000/-0,070 0,032 0,375 102,80

SSRS-1050 10,500 +0,000/-0,070 0,032 0,375 108,14

SSRS-1100 11,000 +0,000/-0,070 0,032 0,375 113,48

SSRS-1150 11,500 +0,000/-0,070 0,032 0,375 118,82

SSRS-1200 12,000 +0,000/-0,080 0,032 0,375 124,16

SSRS-1250 12,500 +0,000/-0,080 0,032 0,375 129,50

SSRS-1300 13,000 +0,000/-0,080 0,032 0,375 134,84

SSRS-1350 13,500 +0,000/-0,080 0,032 0,375 140,18

SSRS-1400 14,000 +0,000/-0,080 0,032 0,375 145,52

SSRS-1450 14,500 +0,000/-0,090 0,032 0,375 150,86

SSRS-1500 15,000 +0,000/-0,090 0,032 0,375 156,20

SSRS-1550 15,500 +0,000/-0,090 0,032 0,375 161,54

SSRS-1600 16,000 +0,000/-0,090 0,032 0,375 166,88

Notas

¹ Adicione o sufixo “-S17” para aço inoxidável 17-7.

² Dimensão de referência.
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³ 1 lb = 4,448 N | 1 polegada = 25,4 mm

Tolerâncias: as tolerâncias do diâmetro de operação são publicadas por faixa de tamanho no catálogo de origem e foram transpostas item a item na coluna correspondente desta tabela.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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