
Série SSR
Molas onduladas de uma volta — imperial (polegadas) (extremidades
separadas / superpostas)

Ilustração do produto

As molas onduladas convencionais com extremidades separadas e superpostas são

utilizadas em uma ampla variedade de aplicações. Para deflexões menores e força

baixa ou média, elas funcionam com precisão e segurança.

Esses  dois  tipos  permitem  a  expansão  radial  ou  o  crescimento  do  diâmetro  no

alojamento sem o atrito ou o bloqueio que normalmente se associam às arruelas

onduladas estampadas.  A mola com extremidades separadas mantém a abertura

entre as extremidades, enquanto o tipo superposto tem extremidades sobrepostas.

Assim, as extremidades ficam livres para se moverem circunferencialmente enquanto

o diâmetro externo aumenta durante a compressão.

Itens de estoque em aço-carbono e em aço inoxidável 17-7 PH.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Itens em tabela: 73

Materiais: aço-carbono e aço

inoxidável 17-7 PH

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹

Tipo ⁵
Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do eixo

(pol)

Carga
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ²
(pol)

Número de
ondulações

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ³

(lb/pol)

SSR-0050 Superposto 0,500 0,390 7 0,050 0,085 3 0,008 0,040 200

SSR-0062 Superposto 0,625 0,480 10 0,050 0,095 3 0,010 0,058 222

SSR-0075 Superposto 0,750 0,500 14 0,062 0,160 3 0,010 0,078 143

SSR-0087 Superposto 0,875 0,620 16 0,062 0,130 3 0,012 0,094 235

SSR-0100 Superposto 1,000 0,780 18 0,062 0,160 3 0,012 0,094 184

SSR-0112 Superposto 1,125 0,840 20 0,078 0,130 3 0,016 0,133 385

SSR-0125 Superposto 1,250 0,960 22 0,078 0,150 3 0,016 0,133 306

SSR-0137 Superposto 1,375 1,090 24 0,078 0,190 3 0,016 0,133 214

SSR-0150 Superposto 1,500 1,170 26 0,078 0,170 3 0,018 0,143 283

SSR-0162 Superposto 1,625 1,310 28 0,078 0,200 3 0,018 0,143 230

SSR-0175 Separado 1,750 1,440 30 0,078 0,140 4 0,018 0,143 484

SSR-0187 Separado 1,875 1,560 32 0,078 0,150 4 0,018 0,143 444
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Número da
peça ¹

Tipo ⁵
Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do eixo

(pol)

Carga
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ²
(pol)

Número de
ondulações

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ³

(lb/pol)

SSR-0200 Separado 2,000 1,680 34 0,093 0,140 4 0,024 0,150 723

SSR-0212 Separado 2,125 1,800 36 0,093 0,150 4 0,024 0,150 632

SSR-0225 Separado 2,250 1,930 38 0,093 0,170 4 0,024 0,150 494

SSR-0237 Separado 2,375 1,990 40 0,093 0,160 4 0,024 0,178 597

SSR-0250 Separado 2,500 2,120 42 0,093 0,170 4 0,024 0,178 545

SSR-0262 Separado 2,625 2,240 44 0,093 0,190 4 0,024 0,178 454

SSR-0275 Separado 2,750 2,340 46 0,109 0,170 4 0,030 0,188 754

SSR-0287 Separado 2,875 2,470 48 0,109 0,180 4 0,030 0,188 676

SSR-0300 Separado 3,000 2,590 50 0,109 0,190 4 0,030 0,188 617

SSR-0312 Separado 3,125 2,710 52 0,109 0,210 4 0,030 0,188 515

SSR-0325 Separado 3,250 2,750 54 0,109 0,200 4 0,030 0,233 593

SSR-0337 Separado 3,375 2,840 56 0,109 0,220 4 0,030 0,233 505

SSR-0350 Separado 3,500 3,000 58 0,109 0,230 4 0,030 0,233 479

SSR-0362 Separado 3,625 3,120 60 0,109 0,240 4 0,030 0,233 458

SSR-0375 Separado 3,750 3,250 62 0,109 0,260 4 0,030 0,233 411

SSR-0387 Separado 3,875 3,370 64 0,109 0,300 4 0,030 0,233 335

SSR-0400 Separado 4,000 3,500 66 0,109 0,190 5 0,030 0,233 815

SSR-0412 Separado 4,125 3,620 67 0,109 0,200 5 0,030 0,233 736

SSR-0425 Separado 4,250 3,740 69 0,109 0,210 5 0,030 0,233 683

SSR-0437 Separado 4,375 3,860 70 0,109 0,210 5 0,030 0,233 693

SSR-0450 Separado 4,500 3,990 72 0,109 0,230 5 0,030 0,233 595

SSR-0462 Separado 4,625 4,110 73 0,125 0,270 5 0,030 0,233 503

SSR-0475 Separado 4,750 4,240 75 0,125 0,310 5 0,030 0,233 405

SSR-0487 Separado 4,875 4,370 76 0,125 0,290 5 0,030 0,233 461

SSR-0500 Separado 5,000 4,490 78 0,125 0,310 5 0,030 0,233 422

SSR-0512 Separado 5,125 4,610 80 0,125 0,340 5 0,030 0,233 372

SSR-0525 Separado 5,250 4,740 82 0,125 0,370 5 0,030 0,233 335

SSR-0537 Separado 5,375 4,860 84 0,125 0,380 5 0,030 0,233 329

SSR-0550 Separado 5,500 4,990 86 0,125 0,250 6 0,030 0,233 688

SSR-0562 Separado 5,625 5,110 88 0,125 0,270 6 0,030 0,233 607

SSR-0575 Separado 5,750 5,240 90 0,125 0,280 6 0,030 0,233 581

SSR-0587 Separado 5,875 5,360 92 0,125 0,300 6 0,030 0,233 526

SSR-0600 Separado 6,000 5,490 94 0,125 0,300 6 0,030 0,233 537

SSR-0612 Separado 6,125 5,610 96 0,125 0,310 6 0,030 0,233 519

SSR-0625 Separado 6,250 5,730 98 0,125 0,340 6 0,030 0,233 456

SSR-0637 Separado 6,375 5,860 100 0,125 0,350 6 0,030 0,233 444

SSR-0650 Separado 6,500 5,980 102 0,125 0,390 6 0,030 0,233 385

SSR-0675 Separado 6,750 6,230 104 0,125 0,420 6 0,030 0,233 353

SSR-0700 Separado 7,000 6,160 106 0,156 0,320 6 0,032 0,375 646

SSR-0725 Separado 7,250 6,440 108 0,156 0,350 6 0,032 0,375 557

SSR-0750 Separado 7,500 6,690 110 0,156 0,360 6 0,032 0,375 539

SSR-0775 Separado 7,750 6,940 114 0,156 0,380 6 0,032 0,375 509

SSR-0800 Separado 8,000 7,190 118 0,156 0,390 6 0,032 0,375 504

SSR-0825 Separado 8,250 7,440 122 0,156 0,430 6 0,032 0,375 445

SSR-0850 Separado 8,500 7,680 126 0,156 0,340 7 0,032 0,375 685

SSR-0875 Separado 8,750 7,930 130 0,156 0,340 7 0,032 0,375 707

SSR-0900 Separado 9,000 8,180 134 0,156 0,290 8 0,032 0,375 1000

SSR-0950 Separado 9,500 8,680 142 0,156 0,240 9 0,032 0,375 1690

SSR-1000 Separado 10,000 9,170 150 0,156 0,290 9 0,032 0,375 1119

SSR-1050 Separado 10,500 9,670 158 0,156 0,310 9 0,032 0,375 1026

SSR-1100 Separado 11,000 10,170 166 0,156 0,350 9 0,032 0,375 856

SSR-1150 Separado 11,500 10,660 174 0,156 0,360 9 0,032 0,375 853

SSR-1200 Separado 12,000 11,160 182 0,156 0,440 9 0,032 0,375 641

SSR-1250 Separado 12,500 11,660 190 0,156 0,350 10 0,032 0,375 979

SSR-1300 Separado 13,000 12,160 198 0,156 0,410 10 0,032 0,375 780

SSR-1350 Separado 13,500 12,650 206 0,156 0,430 10 0,032 0,375 752

SSR-1400 Separado 14,000 13,150 214 0,156 0,300 12 0,032 0,375 1486

SSR-1450 Separado 14,500 13,650 221 0,156 0,320 12 0,032 0,375 1348
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Número da
peça ¹

Tipo ⁵
Atua no diâmetro
do orifício (pol)

Afasta o
diâmetro do eixo

(pol)

Carga
(lb)

Altura de
trabalho (pol)

Altura
livre ²
(pol)

Número de
ondulações

Espessura
(pol)

Parede
radial (pol)

Coeficiente de
elasticidade ³

(lb/pol)

SSR-1500 Separado 15,000 14,130 230 0,156 0,350 12 0,032 0,375 1186

SSR-1550 Separado 15,500 14,640 239 0,156 0,310 13 0,032 0,375 1552

SSR-1600 Separado 16,000 15,140 248 0,156 0,340 13 0,032 0,375 1348

Notas

¹ Adicione o sufixo “-S17” para aço inoxidável 17-7.

² Dimensão de referência.

³ Dimensão teórica, medida em lb/pol.

⁴ 1 lb = 4,448 N | 1 polegada = 25,4 mm

⁵ Tipo conforme as figuras do catálogo de origem (SSR-0050 a SSR-0162: superposto; SSR-0175 a SSR-1600: separado). O texto corrido do catálogo apresenta divergência neste ponto —

confirmar com a Anelbras.

Tolerâncias: o catálogo de origem não publica tolerâncias numéricas para esta série. Os diâmetros informados são limites funcionais de montagem — a mola opera no diâmetro do orifício

indicado e afasta o diâmetro do eixo indicado —, não cotas nominais com desvio. Consulte a Anelbras para tolerâncias de projeto.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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