
Série VH
Anéis espirais para furo, serviço leve de uma volta — imperial (polegadas)

Ilustração do produto

Anel de retenção espiral, enrolado a partir de arame plano. O processo produz um

anel  sem  ressaltos  nem  rebarbas  que  interfiram  no  conjunto,  com  superfície  de

retenção de 360° e sem folga, e seção transversal uniforme. Instalação e remoção

simples.

Série de serviço leve, de uma volta, para cargas axiais moderadas.

Itens de estoque em aço-carbono e em aço inoxidável 302 e 316.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Montagem: Furo

Itens em tabela: 89

Materiais: aço-carbono e em aço

inoxidável 302 e 316

Catálogo de origem: pg. 62-63

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹

Diâmetro do
alojamento ⁵ (pol)

Diâmetro externo
livre do anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel:
espessura (pol)

Canal:
diâmetro (pol)

Canal:
largura (pol)

Resistência do
canal ² (lb)

Cisalhamento do
anel ³ (lb)

VH-25 0,250 0,264 0,020 0,012 0,262 0,015 106 481

VH-31 0,312 0,329 0,025 0,015 0,326 0,018 154 750

VH-37 0,375 0,398 0,030 0,015 0,395 0,018 265 901

VH-43 0,437 0,466 0,030 0,015 0,463 0,018 402 1050

VH-50 0,500 0,531 0,045 0,018 0,528 0,022 500 1300

VH-56 0,562 0,593 0,045 0,018 0,590 0,022 560 1460

VH-62 0,625 0,656 0,045 0,018 0,653 0,022 620 1630

VH-68 0,687 0,719 0,045 0,018 0,715 0,022 680 1790

VH-75 0,750 0,783 0,045 0,018 0,779 0,022 800 1950

VH-81 0,812 0,862 0,065 0,021 0,854 0,026 1210 2460

VH-87 0,875 0,926 0,065 0,021 0,917 0,026 1300 2660

VH-93 0,937 0,989 0,065 0,021 0,979 0,026 1390 2840

VH-100 1,000 1,052 0,065 0,021 1,042 0,026 1480 3040

VH-106 1,062 1,117 0,088 0,025 1,106 0,031 1650 3500

VH-112 1,125 1,180 0,088 0,025 1,169 0,031 1750 3710

VH-118 1,187 1,242 0,088 0,025 1,231 0,031 1850 3920

VH-125 1,250 1,307 0,088 0,025 1,294 0,031 1940 4120

VH-131 1,312 1,369 0,088 0,025 1,356 0,031 2040 4330

VH-137 1,375 1,433 0,088 0,025 1,419 0,031 2140 4540

VH-143 1,437 1,496 0,088 0,025 1,481 0,031 2240 4740

VH-150 1,500 1,559 0,088 0,025 1,544 0,031 2330 4950

VH-156 1,562 1,637 0,118 0,031 1,619 0,039 3200 6390

VH-162 1,625 1,701 0,118 0,031 1,682 0,039 3330 6650

VH-168 1,687 1,763 0,118 0,031 1,744 0,039 3460 6900

VH-175 1,750 1,827 0,118 0,031 1,807 0,039 3590 7160

VH-181 1,812 1,890 0,118 0,031 1,869 0,039 3710 7410

VH-187 1,875 1,953 0,118 0,031 1,932 0,039 3840 7670
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Número da
peça ¹

Diâmetro do
alojamento ⁵ (pol)

Diâmetro externo
livre do anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel:
espessura (pol)

Canal:
diâmetro (pol)

Canal:
largura (pol)

Resistência do
canal ² (lb)

Cisalhamento do
anel ³ (lb)

VH-193 1,937 2,016 0,118 0,031 1,994 0,039 3970 7920

VH-200 2,000 2,079 0,118 0,031 2,057 0,039 4100 8180

VH-206 2,062 2,162 0,158 0,031 2,138 0,039 5540 8430

VH-212 2,125 2,226 0,158 0,031 2,201 0,039 5710 8690

VH-218 2,187 2,289 0,158 0,031 2,263 0,039 5870 8950

VH-225 2,250 2,352 0,158 0,031 2,326 0,039 6040 9200

VH-231 2,312 2,415 0,158 0,031 2,388 0,039 6210 9460

VH-237 2,375 2,478 0,158 0,031 2,451 0,039 6380 9720

VH-243 2,437 2,541 0,158 0,031 2,513 0,039 6550 9970

VH-250 2,500 2,605 0,158 0,031 2,576 0,039 6720 10230

VH-256 2,562 2,667 0,158 0,031 2,638 0,039 6880 10480

VH-262 2,625 2,731 0,158 0,031 2,701 0,039 7050 10740

VH-268 2,687 2,794 0,158 0,031 2,763 0,039 7220 10990

VH-275 2,750 2,857 0,158 0,031 2,826 0,039 7390 11250

VH-281 2,812 2,920 0,158 0,031 2,888 0,039 7550 11500

VH-287 2,875 2,983 0,158 0,031 2,951 0,039 7720 11760

VH-293 2,937 3,046 0,158 0,031 3,013 0,039 7890 12010

VH-300 3,000 3,110 0,158 0,031 3,076 0,039 8060 12270

VH-306 3,062 3,188 0,188 0,039 3,154 0,044 9960 15760

VH-312 3,125 3,251 0,188 0,039 3,217 0,044 10160 16080

VH-318 3,187 3,314 0,188 0,039 3,279 0,044 10360 16400

VH-325 3,250 3,377 0,188 0,039 3,342 0,044 10570 16720

VH-331 3,312 3,440 0,188 0,039 3,404 0,044 10770 17040

VH-337 3,375 3,504 0,188 0,039 3,467 0,044 10970 17370

VH-343 3,437 3,566 0,188 0,039 3,529 0,044 11180 17690

VH-350 3,500 3,630 0,188 0,039 3,592 0,044 11380 18010

VH-356 3,562 3,692 0,188 0,039 3,654 0,044 11580 18330

VH-362 3,625 3,756 0,188 0,039 3,717 0,044 11790 18650

VH-368 3,687 3,819 0,188 0,039 3,779 0,044 11990 18970

VH-375 3,750 3,882 0,188 0,039 3,842 0,044 12190 19300

VH-381 3,812 3,945 0,188 0,039 3,904 0,044 12400 19620

VH-387 3,875 4,009 0,188 0,039 3,967 0,044 12600 19940

VH-393 3,937 4,071 0,188 0,039 4,029 0,044 12800 20260

VH-400 4,000 4,135 0,188 0,039 4,092 0,044 13010 20580

VH-412 4,125 4,279 0,225 0,046 4,235 0,052 16040 23850

VH-425 4,250 4,405 0,225 0,046 4,360 0,052 16520 24570

VH-437 4,375 4,531 0,225 0,046 4,485 0,052 17010 25290

VH-450 4,500 4,658 0,225 0,046 4,610 0,052 17500 26010

VH-462 4,625 4,784 0,225 0,046 4,735 0,052 17980 26740

VH-475 4,750 4,910 0,225 0,046 4,860 0,052 18470 27460

VH-487 4,875 5,036 0,225 0,046 4,985 0,052 18950 28180

VH-500 5,000 5,163 0,225 0,046 5,110 0,052 19440 28900

VH-525 5,250 5,435 0,225 0,061 5,381 0,067 24490 40240

VH-550 5,500 5,694 0,225 0,061 5,638 0,067 26830 42160

VH-575 5,750 5,953 0,225 0,061 5,894 0,067 29260 44080

VH-600 6,000 6,212 0,265 0,061 6,150 0,067 31810 45990

VH-625 6,250 6,470 0,265 0,061 6,406 0,067 34460 47910

VH-650 6,500 6,730 0,265 0,061 6,663 0,067 37680 49830

VH-675 6,750 6,988 0,265 0,061 6,919 0,067 40560 51740

VH-700 7,000 7,247 0,265 0,061 7,175 0,067 43540 53660

VH-725 7,250 7,505 0,265 0,061 7,431 0,067 46640 55580

VH-750 7,500 7,765 0,265 0,061 7,688 0,067 49830 57490

VH-775 7,750 8,023 0,300 0,061 7,944 0,067 53140 59410

VH-800 8,000 8,282 0,300 0,061 8,200 0,067 56550 61320

VH-825 8,250 8,541 0,300 0,061 8,456 0,067 60070 63240

VH-850 8,500 8,800 0,300 0,061 8,713 0,067 64290 65160

VH-875 8,750 9,059 0,345 0,076 8,969 0,082 68040 83570

VH-900 9,000 9,317 0,345 0,076 9,225 0,082 71890 85950

VH-925 9,250 9,576 0,345 0,076 9,481 0,082 75850 88340
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Número da
peça ¹

Diâmetro do
alojamento ⁵ (pol)

Diâmetro externo
livre do anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel:
espessura (pol)

Canal:
diâmetro (pol)

Canal:
largura (pol)

Resistência do
canal ² (lb)

Cisalhamento do
anel ³ (lb)

VH-950 9,500 9,835 0,345 0,076 9,738 0,082 79910 90730

VH-975 9,750 10,094 0,345 0,076 9,994 0,082 84080 93120

VH-1000 10,000 10,353 0,345 0,076 10,250 0,082 88360 95500

Tolerâncias

O catálogo de origem publica as tolerâncias por faixa de tamanho. A tabela abaixo transpõe essas faixas; as mesmas tolerâncias também constam item a item na planilha de tabelas

dimensionais.

Dimensão De Até Tolerância (pol)

Diâmetro externo livre do anel VH-25 VH-37 +0,010/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-43 VH-43 +0,012/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-50 VH-100 +0,013/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-106 VH-150 +0,015/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-156 VH-200 +0,020/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-206 VH-300 +0,025/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-306 VH-400 +0,030/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-412 VH-500 +0,035/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-525 VH-700 +0,045/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-725 VH-875 +0,060/-0,000

Diâmetro externo livre do anel VH-900 VH-1000 +0,070/-0,000

Anel: parede radial VH-25 VH-300 ±0,004

Anel: parede radial VH-306 VH-750 ±0,005

Anel: parede radial VH-775 VH-1000 +0,004/-0,008

Anel: espessura VH-25 VH-150 ±0,0015

Anel: espessura VH-156 VH-1000 ±0,002

Canal: diâmetro VH-25 VH-75 ±0,002

Canal: diâmetro VH-81 VH-100 ±0,003

Canal: diâmetro VH-106 VH-150 ±0,004

Canal: diâmetro VH-156 VH-200 ±0,005

Canal: diâmetro VH-206 VH-487 ±0,006

Canal: diâmetro VH-500 VH-600 ±0,007

Canal: diâmetro VH-625 VH-1000 ±0,008

Canal: largura VH-25 VH-150 +0,002/-0,000

Canal: largura VH-156 VH-400 +0,003/-0,000

Canal: largura VH-412 VH-850 +0,004/-0,000

Canal: largura VH-875 VH-1000 +0,005/-0,000

Notas

¹ Adicione o sufixo “-S02” para aço inoxidável 302 e “-S16” para aço inoxidável 316, quando aplicável.

² Baseado em uma tensão de ruptura do material do canal de 45.000 psi e fator de segurança 2.

³ Baseado no fator de segurança 3.

⁴ 1 lb = 4,448 N | 1 psi = 0,0069 N/mm² | 1 polegada = 25,4 mm

⁵ O catálogo de origem rotula esta coluna ora como “diâmetro do alojamento”, ora como “diâmetro do eixo”, mesmo tratando-se de série interna. Adotado “diâmetro do alojamento” (furo).

Confirmar com a Anelbras.

⁷ Tolerâncias: transpostas do catálogo de origem, onde são publicadas como faixas gráficas verticais por intervalo de tamanho. Constam agrupadas por faixa no fim desta ficha e item a item

na planilha de tabelas dimensionais.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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