
WSM-256, 7 0,250 0,228	 0,020 0,025 0,230 0,029 177 961
WSM-316, 7 0,312 0,287	 0,025 0,025 0,290 0,029 243 1200
WSM-376, 7 0,375 0,349	 0,030 0,025 0,352 0,029 305 1442
WSM-437 0,437 0,409	 0,035 0,025 0,412	 0,029 386 1680
WSM-46 0,469 0,439 0,045 0,025 0,443	 0,029 430 1880
WSM-50 0,500 0,464 0,050 0,035 0,468 0,039 570 2530
WSM-55 0,551 0,514 0,050 0,035 0,519 0,039 620 2790
WSM-56 0,562 0,525 0,050 0,035 0,530 0,039	 640 2840
WSM-59 0,594 0,554 0,050 0,035 0,559 0,039	 760 3000
WSM-62 0,625 0,583 0,055 0,035 0,588 0,039	 840 3160
WSM-66 0,669 0,623 0,055 0,035 0,629 0,039	 950 3380
WSM-68 0,688 0,641 0,065 0,042 0,646 0,046	 1020 4180
WSM-75 0,750 0,698 0,065 0,042 0,704 0,046 1220 4550
WSM-78 0,781 0,727 0,065 0,042	 0,733	 0,046 1330 4740
WSM-81 0,812 0,756 0,065 0,042	 0,762	 0,046 1440 4930
WSM-87 0,875 0,814 0,075 0,042 0,821 0,046 1670 5310
WSM-93 0,938 0,875 0,075	 0,042 0,882 0,046 1860 5690
WSM-98 0,984 0,919 0,085	 0,042 0,926 0,046 2020 5970
WSM-100 1,000 0,932 0,085	 0,042 0,940 0,046 2120 6070
WSM-102 1,023 0,953 0,085	 0,042 0,961 0,046 2240 6210
WSM-106 1,062 0,986 0,103	 0,050 0,998 0,056 2400 7010
WSM-112 1,125 1,047 0,103 0,050 1,059 0,056 2620 7420
WSM-118 1,188 1,105 0,103 0,050 1,118 0,056 2940 7840
WSM-125 1,250 1,163 0,103 0,050 1,176	 0,056 3270 8250
WSM-131 1,312 1,218 0,118 0,050 1,232	 0,056 3710 8660
WSM-137 1,375 1,277 0,118 0,050 1,291 0,056 4080 9070
WSM-143 1,438 1,336 0,118 0,050 1,350 0,056	 4470 9490
WSM-150 1,500 1,385 0,118 0,050 1,406 0,056	 4980 9900
WSM-156 1,562 1,453 0,128 0,062 1,468 0,068	 5190 12780
WSM-162 1,625 1,513 0,128 0,062 1,529 0,068	 5510 13290
WSM-168 1,687 1,573 0,128 0,062 1,589 0,068	 5840 13800
WSM-175 1,750 1,633 0,128 0,062 1,650	 0,068 6190 14320
WSM-177 1,771 1,651 0,128 0,062 1,669	 0,068 6380 14490
WSM-181 1,812 1,690 0,128 0,062 1,708	 0,068 6660 14820
WSM-187 1,875 1,751 0,158 0,062 1,769 0,068 7020 15340
WSM-196 1,969 1,838 0,158 0,062 1,857 0,068 7790 16110
WSM-200 2,000 1,867 0,158 0,062 1,886 0,068 8060 16360
WSM-206 2,062 1,932 0,168 0,078	 1,946 0,086 8450 21220
WSM-212 2,125 1,989 0,168 0,078	 2,003 0,086 9160 21870
WSM-215 2,156 2,018 0,168 0,078 2,032 0,086 9450 22190
WSM-225 2,250 2,105 0,168	 0,078 2,120 0,086	 10340 23160
WSM-231 2,312 2,163 0,168	 0,078 2,178	 0,086	 10950 23800
WSM-237 2,375 2,223 0,200	 0,078 2,239	 0,086	 11420 24440
WSM-243 2,437 2,283 0,200	 0,078 2,299	 0,086	 11890 25080
WSM-250 2,500 2,343 0,200	 0,078 2,360 0,086	 12370 25730
WSM-255 2,559 2,402 0,200 0,078 2,419 0,086 12660 26340
WSM-262 2,625 2,464 0,200 0,078 2,481 0,086 13360 27020
WSM-268 2,687 2,523 0,200 0,078 2,541 0,086 13870 27660
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PROFUNDIDADE 
DO CANAL

DIÂMETRO 
INTERNO LIVRE

 DO ANEL

LARGURA DO 
CANAL

DIÂMETRO 
DO CANAL

DIÂMETRO 
DO EIXO

PAREDE RADIAL 
DO ANEL

ESPESSURA 
DO ANEL

WSM-25 /
WSM-66

WSM-68 
E SUPERIOR

Dimensões do produto Todas as dimensões estão em polegadas, salvo especificação em contrário.

	
	 						 Resistência do	 Cisalhamento 	

		 Diâmetro interno	 Parede radial	 Espessura	 Diâmetro	 Largura	 canal (lb)2	 do anel (lb)3
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1 Adicione o sufixo “-S02” para aço inoxidável 302, “-S16” para aço inoxidável 316. 
2 Baseado em uma tensão de ruptura do material do canal de 45.000 psi e um fator de segurança de 2. 
3 Baseado no fator de segurança 3. 

  1 psi = 0,0069 N/mm2 

  1 polegada = 25,4 mm 
6 Sem entalhe removível. 
7 Arame de borda quadrada.

Série WSM
Anéis para serviço pesado imperial

Número 
da peça da 
 AnelBras 1

Diâmetro 
do eixo



WSM-275 2,750 2,584 0,225 0,093 2,602 0,103 14390 32140
WSM-287 2,875 2,702 0,225 0,093 2,721 0,103 15650 33600
WSM-293 2,937 2,760 0,225 0,093 2,779 0,103 16400 34320
WSM-300 3,000 2,818 0,225 0,093 2,838 0,103 17180 35060
WSM-306 3,062 2,878 0,225 0,093 2,898 0,103 17750 35790
WSM-312 3,125 2,936 0,225 0,093 2,957 0,103 18560 36520
WSM-315 3,156 2,965 0,225 0,093 2,986 0,103 18960 36880
WSM-325 3,250 3,054 0,225 0,093 3,076 0,103 19990 37980
WSM-334 3,344 3,144 0,225 0,093 3,166 0,103 21040 39080
WSM-343 3,437 3,234 0,225	 0,093 3,257 0,103	 21870 40170
WSM-350 3,500 3,293 0,270	 0,111	 3,316	 0,120	 22760 48820
WSM-354 3,543 3,333 0,270	 0,111	 3,357	 0,120	 23290 49420
WSM-362 3,625 3,411 0,270	 0,111	 3,435	 0,120	 24340 50560
WSM-368 3,687 3,469 0,270	 0,111 3,493 0,120	 25280 51430
WSM-375 3,750 3,527 0,270 0,111 3,552 0,120 26240 52310
WSM-387 3,875 3,647 0,270 0,111 3,673 0,120 27670 54050
WSM-393 3,938 3,708 0,270 0,111 3,734 0,120 28390 54930
WSM-400 4,000 3,765 0,270 0,111 3,792 0,120 29410 55800
WSM-425 4,250 4,037 0,270 0,111 4,065 0,120 27940 59280
WSM-437 4,375 4,161 0,270 0,111 4,190 0,120 28760 61030
WSM-450 4,500 4,280 0,270 0,111 4,310 0,120 30220 62770
WSM-475 4,750 4,518 0,270 0,111 4,550 0,120 36930 66260
WSM-500 5,000 4,756 0,270 0,111 4,790 0,120 37110 69740
WSM-525 5,250 4,995 0,350 0,127 5,030 0,139	 40820 83790
WSM-550 5,500 5,228 0,350 0,127	 5,265	 0,139	 45880 87780
WSM-575 5,750 5,466 0,350 0,127	 5,505	 0,139	 49990 91770
WSM-600 6,000 5,705 0,350 0,127 5,745 0,139	 54290 95760
WSM-625 6,250 5,938 0,418 0,156 5,985 0,174 58760 122520
WSM-650 6,500 6,181 0,418	 0,156 6,225 0,174 63410 127420
WSM-675 6,750 6,410 0,418	 0,156 6,465 0,174 68230 132330
WSM-700 7,000 6,648 0,418	 0,156 6,705 0,174 73230 137230
WSM-725 7,250 6,891 0,418	 0,156 6,942 0,174 78920 142130
WSM-750 7,500 7,130 0,437	 0,187 7,180 0,209 84820 176240
WSM-775 7,750 7,368 0,437 0,187 7,420 0,209 90390 182120
WSM-800 8,000 7,606 0,437 0,187 7,660	 0,209 96130 187990
WSM-825 8,250 7,845 0,437 0,187 7,900	 0,209 102050 193870
WSM-850 8,500 8,083 0,437 0,187 8,140	 0,209 108150 199740
WSM-875 8,750 8,324 0,437 0,187 8,383 0,209 113800 205620
WSM-900 9,000 8,560 0,500 0,187 8,620 0,209 120870 211490
WSM-925 9,250 8,798 0,500 0,187 8,860 0,209 127500 217370
WSM-950 9,500 9,036 0,500 0,187 9,100 0,209 134300 223240
WSM-975 9,750 9,275 0,500 0,187 9,338 0,209 141970 229120
WSM-1000 10,000 9,508 0,500 0,187 9,575 0,209 150560 234990
WSM-1025 10,250 9,745 0,500 0,187 9,814 0,209	 157950 240870
WSM-1050 10,500 9,984 0,500 0,187	 10,054 0,209	 165510 246740
WSM-1075 10,750 10,221 0,500 0,187	 10,293 0,209	 174010 252620
WSM-1100 11,000 10,459 0,500 0,187 10,533 0,209	 181950 258490
WSM-1125 11,250 10,692 0,500 0,187 10,772	 0,209 190060 264360
WSM-1150 11,500 10,934 0,562	 0,187 11,011	 0,209 199160 270240
WSM-1175 11,750 11,171 0,562	 0,187 11,250	 0,209 207640 276120
WSM-1200 12,000 11,410 0,562	 0,187 11,490 0,209 216300 281990
WSM-1225 12,250 11,647 0,562	 0,187 11,729 0,209 226000 287860
WSM-1250 12,500 11,885 0,562	 0,187 11,969 0,209 235030 293740
WSM-1275 12,750 12,124 0,562 0,187 12,208 0,209 244240 299610
WSM-1300 13,000 12,361 0,662 0,187 12,448 0,209 253620 305490
WSM-1325 13,250 12,598 0,662 0,187 12,687 0,209 264120 311360
WSM-1350 13,500 12,837 0,662 0,187 12,927 0,209 273870 317240
WSM-1375 13,750 13,074 0,662 0,187 13,166	 0,209 283800 323110
WSM-1400 14,000 13,311 0,662 0,187 13,405	 0,209 294900 328990
WSM-1425 14,250 13,548 0,662 0,187 13,644 0,209 305200 334860
WSM-1450 14,500 13,787 0,750 0,187 13,884 0,209 315680 340740
WSM-1475 14,750 14,024 0,750 0,187 14,123 0,209 327380 346610
WSM-1500 15,000 14,262 0,750 0,187 14,363 0,209 338230 352490

2

Série WSM

	
	 						 Resistência do	 Cisalhamento 	
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Itens de estoque disponíveis em aço-carbono e aço inoxidável 302 e 316. Dimensões do produto Todas as dimensões estão em polegadas, salvo especificação em contrário.

1 Adicione o sufixo “-S02” para aço inoxidável 302, “-S16” para aço inoxidável 316. 
2 Baseado em uma tensão de ruptura do material do canal de 45.000 psi e um fator de segurança de 2. 
3 Baseado no fator de segurança 3. 
 
5 1 lb = 4,448 N 
  1 psi = 0,0069 N/mm2 
  1 polegada = 25,4 mm

Número 
da peça da 
 AnelBras 1

Diâmetro 
do eixo




