
Série WST
Anéis espirais para eixo, serviço médio e pesado de duas voltas — imperial
(polegadas)

Ilustração do produto

Anel de retenção espiral, enrolado a partir de arame plano. O processo produz um

anel  sem  ressaltos  nem  rebarbas  que  interfiram  no  conjunto,  com  superfície  de

retenção de 360° e sem folga, e seção transversal uniforme. Instalação e remoção

simples.

Série intermediária entre o serviço médio e o serviço pesado, com duas voltas.

Itens de estoque em aço-carbono e em aço inoxidável 302 e 316.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Montagem: Eixo

Itens em tabela: 87

Materiais: aço-carbono e em aço

inoxidável 302 e 316

Catálogo de origem: pg. 94-95

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹

Diâmetro do
eixo (pol)

Diâmetro interno livre
do anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel:
espessura (pol)

Canal:
diâmetro (pol)

Canal:
largura (pol)

Resistência do
canal ² (lb)

Cisalhamento do
anel ³ (lb)

WST-46 0,469 0,436 0,045 0,025 0,443 0,029 430 1800

WST-50 0,500 0,469 0,045 0,035 0,474 0,039 460 2530

WST-55 0,551 0,518 0,045 0,035 0,524 0,039 550 2790

WST-56 0,562 0,529 0,045 0,035 0,535 0,039 560 2840

WST-59 0,594 0,559 0,045 0,035 0,565 0,039 630 3000

WST-62 0,625 0,590 0,055 0,035 0,596 0,039 660 3160

WST-66 0,669 0,630 0,055 0,035 0,638 0,039 760 3380

WST-68 0,688 0,648 0,065 0,042 0,655 0,046 830 4180

WST-75 0,750 0,708 0,065 0,042 0,715 0,046 950 4550

WST-78 0,781 0,738 0,065 0,042 0,745 0,046 990 4740

WST-81 0,812 0,768 0,065 0,042 0,776 0,046 1030 4930

WST-87 0,875 0,827 0,075 0,042 0,835 0,046 1240 5310

WST-93 0,938 0,886 0,075 0,042 0,894 0,046 1460 5690

WST-98 0,984 0,934 0,075 0,042 0,940 0,046 1530 5970

WST-100 1,000 0,947 0,075 0,042 0,955 0,046 1630 6070

WST-102 1,023 0,969 0,075 0,042 0,977 0,046 1660 6210

WST-106 1,062 1,005 0,088 0,050 1,015 0,056 1800 7010

WST-112 1,125 1,064 0,088 0,050 1,075 0,056 1990 7420

WST-118 1,188 1,126 0,088 0,050 1,135 0,056 2270 7370

WST-125 1,250 1,184 0,093 0,050 1,195 0,056 2470 8250

WST-131 1,312 1,240 0,098 0,050 1,250 0,056 2880 8660

WST-137 1,375 1,298 0,103 0,050 1,310 0,056 3210 9070

WST-143 1,438 1,359 0,103 0,050 1,370 0,056 3460 9490

WST-150 1,500 1,419 0,103 0,050 1,430 0,056 3710 9900

WST-156 1,562 1,476 0,113 0,062 1,490 0,068 3980 12780

WST-162 1,625 1,537 0,118 0,062 1,550 0,068 4370 13290

WST-168 1,687 1,598 0,118 0,062 1,610 0,068 4650 13800

WST-175 1,750 1,657 0,118 0,062 1,670 0,068 4950 14320
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Número da
peça ¹

Diâmetro do
eixo (pol)

Diâmetro interno livre
do anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel:
espessura (pol)

Canal:
diâmetro (pol)

Canal:
largura (pol)

Resistência do
canal ² (lb)

Cisalhamento do
anel ³ (lb)

WST-177 1,771 1,676 0,123 0,062 1,689 0,068 5130 14490

WST-181 1,812 1,714 0,123 0,062 1,730 0,068 5250 14820

WST-187 1,875 1,774 0,123 0,062 1,790 0,068 5700 15340

WST-196 1,969 1,864 0,123 0,062 1,879 0,068 6260 16110

WST-200 2,000 1,894 0,128 0,062 1,910 0,068 6360 16360

WST-206 2,062 1,955 0,141 0,078 1,970 0,086 6710 21220

WST-212 2,125 2,012 0,141 0,078 2,027 0,086 7360 21870

WST-215 2,156 2,041 0,141 0,078 2,057 0,086 7620 22190

WST-225 2,250 2,129 0,141 0,078 2,145 0,086 8430 23160

WST-231 2,312 2,188 0,141 0,078 2,205 0,086 8830 23800

WST-237 2,375 2,248 0,141 0,078 2,265 0,086 9230 24440

WST-243 2,437 2,307 0,141 0,078 2,325 0,086 9650 25080

WST-250 2,500 2,366 0,188 0,078 2,385 0,086 10250 25730

WST-255 2,559 2,424 0,188 0,078 2,443 0,086 10490 26340

WST-262 2,625 2,485 0,188 0,078 2,505 0,086 11130 27020

WST-268 2,687 2,545 0,188 0,078 2,565 0,086 11590 27660

WST-275 2,750 2,604 0,188 0,093 2,625 0,103 12250 32140

WST-287 2,875 2,722 0,188 0,093 2,742 0,103 13620 33600

WST-293 2,937 2,780 0,188 0,093 2,801 0,103 14120 34320

WST-300 3,000 2,838 0,188 0,093 2,860 0,103 14840 35060

WST-306 3,062 2,897 0,188 0,093 2,920 0,103 15370 35790

WST-312 3,125 2,957 0,188 0,093 2,980 0,103 16130 36520

WST-315 3,156 2,986 0,188 0,093 3,010 0,103 16290 36880

WST-325 3,250 3,075 0,188 0,093 3,100 0,103 17230 37980

WST-334 3,344 3,164 0,188 0,093 3,190 0,103 18200 39080

WST-343 3,437 3,254 0,188 0,093 3,280 0,103 19190 40170

WST-350 3,500 3,315 0,250 0,111 3,340 0,120 19790 48820

WST-354 3,543 3,356 0,250 0,111 3,381 0,120 20290 49420

WST-362 3,625 3,433 0,250 0,111 3,458 0,120 21520 50560

WST-368 3,687 3,490 0,250 0,111 3,517 0,120 22150 51430

WST-375 3,750 3,550 0,250 0,111 3,577 0,120 23060 52310

WST-387 3,875 3,670 0,250 0,111 3,696 0,120 24650 54050

WST-393 3,938 3,730 0,250 0,111 3,756 0,120 25330 54930

WST-400 4,000 3,787 0,250 0,111 3,815 0,120 26300 55800

WST-425 4,250 4,032 0,250 0,111 4,065 0,120 27940 59280

WST-437 4,375 4,162 0,250 0,111 4,190 0,120 28760 61030

WST-450 4,500 4,280 0,250 0,111 4,310 0,120 30220 62770

WST-475 4,750 4,515 0,250 0,111 4,550 0,120 33580 66260

WST-500 5,000 4,755 0,250 0,111 4,790 0,120 37110 69740

WST-525 5,250 4,995 0,375 0,127 5,030 0,139 40820 83790

WST-550 5,500 5,229 0,375 0,127 5,265 0,139 45880 87780

WST-575 5,750 5,466 0,375 0,127 5,505 0,139 49990 91770

WST-600 6,000 5,705 0,375 0,127 5,745 0,139 54290 95760

WST-625 6,250 5,942 0,312 0,165 5,985 0,174 58760 129590

WST-650 6,500 6,182 0,312 0,165 6,225 0,174 63410 134780

WST-675 6,750 6,420 0,312 0,165 6,465 0,174 68230 139960

WST-700 7,000 6,658 0,312 0,165 6,705 0,174 73230 145140

WST-725 7,250 6,894 0,312 0,165 6,942 0,174 78290 172190

WST-750 7,500 7,130 0,375 0,189 7,180 0,209 84820 178130

WST-775 7,750 7,368 0,375 0,189 7,420 0,209 90390 184070

WST-800 8,000 7,607 0,375 0,189 7,660 0,209 96130 190000

WST-825 8,250 7,845 0,375 0,189 7,900 0,209 102050 195940

WST-850 8,500 8,083 0,375 0,189 8,140 0,209 108150 201880

WST-875 8,750 8,321 0,375 0,189 8,383 0,209 113800 207820

WST-900 9,000 8,560 0,375 0,189 8,620 0,209 120870 213750

WST-925 9,250 8,798 0,375 0,189 8,860 0,209 127500 219690

WST-950 9,500 9,036 0,375 0,189 9,100 0,209 134300 225630

WST-975 9,750 9,273 0,375 0,189 9,338 0,209 141970 231570

WST-1000 10,000 9,508 0,375 0,189 9,575 0,209 150560 237500
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Tolerâncias

O catálogo de origem publica as tolerâncias por faixa de tamanho. A tabela abaixo transpõe essas faixas; as mesmas tolerâncias também constam item a item na planilha de tabelas

dimensionais.

Dimensão De Até Tolerância (pol)

Diâmetro interno livre do anel WST-46 WST-102 +0,000/-0,013

Diâmetro interno livre do anel WST-106 WST-150 +0,000/-0,015

Diâmetro interno livre do anel WST-156 WST-196 +0,000/-0,020

Diâmetro interno livre do anel WST-200 WST-268 +0,000/-0,025

Diâmetro interno livre do anel WST-275 WST-343 +0,000/-0,030

Diâmetro interno livre do anel WST-350 WST-500 +0,000/-0,040

Diâmetro interno livre do anel WST-525 WST-600 +0,000/-0,050

Diâmetro interno livre do anel WST-625 WST-700 +0,000/-0,060

Diâmetro interno livre do anel WST-725 WST-1000 +0,000/-0,070

Anel: parede radial WST-46 WST-243 ±0,004

Anel: parede radial WST-250 WST-500 ±0,005

Anel: parede radial WST-525 WST-1000 ±0,006

Anel: espessura WST-46 WST-150 ±0,002

Anel: espessura WST-156 WST-500 ±0,003

Anel: espessura WST-525 WST-600 ±0,004

Anel: espessura WST-625 WST-1000 ±0,005

Canal: diâmetro WST-46 WST-50 ±0,002

Canal: diâmetro WST-55 WST-100 ±0,003

Canal: diâmetro WST-102 WST-150 ±0,004

Canal: diâmetro WST-156 WST-200 ±0,005

Canal: diâmetro WST-206 WST-500 ±0,006

Canal: diâmetro WST-525 WST-600 ±0,007

Canal: diâmetro WST-625 WST-1000 ±0,008

Canal: largura WST-46 WST-102 +0,003/-0,000

Canal: largura WST-106 WST-200 +0,004/-0,000

Canal: largura WST-206 WST-500 +0,005/-0,000

Canal: largura WST-525 WST-600 +0,006/-0,000

Canal: largura WST-625 WST-1000 +0,008/-0,000

Notas

¹ Adicione o sufixo “-S02” para aço inoxidável 302 e “-S16” para aço inoxidável 316, quando aplicável.

² Baseado em uma tensão de ruptura do material do canal de 45.000 psi e fator de segurança 2.

³ Baseado no fator de segurança 3.

⁴ 1 lb = 4,448 N | 1 psi = 0,0069 N/mm² | 1 polegada = 25,4 mm

⁷ Tolerâncias: transpostas do catálogo de origem, onde são publicadas como faixas gráficas verticais por intervalo de tamanho. Constam agrupadas por faixa no fim desta ficha e item a item

na planilha de tabelas dimensionais.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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