
Série XAS
Anéis de seção constante para eixo, tipo D — imperial (polegadas)

Ilustração do produto

Anel  de  seção  constante,  produzido  por  curvamento  no  diâmetro.  Suporta  forças

elevadas e cargas de impacto e é facilmente instalado e removido do canal, o que

favorece  a  manutenção  em  campo.  É  uma  opção  tradicional  nas  indústrias

automotiva e de equipamentos pesados.

Configuração de extremidade tipo D.

Itens de estoque em aço-carbono e em aço inoxidável 302.

Resumo da série

Sistema: Imperial (polegadas)

Montagem: Eixo

Itens em tabela: 91

Materiais: aço-carbono e em aço

inoxidável 302

Catálogo de origem: pg.

100-101

Cotação:
vendas@anelbras.com.br

Dimensões do produto

Todas as dimensões estão em
polegadas, salvo indicação em
contrário.

Dimensões do produto — Todas as dimensões estão em polegadas, salvo indicação em contrário.

Número da
peça ¹

Diâmetro do
eixo (pol)

Diâmetro interno livre
do anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel:
espessura (pol)

Canal:
diâmetro (pol)

Canal:
largura (pol)

Resistência do
canal ² (lb)

Cisalhamento do
anel ³ (lb)

XAS-31 0,312 0,281 0,040 0,025 0,290 0,028 243 977

XAS-34 0,344 0,312 0,040 0,025 0,322 0,028 267 1077

XAS-35 0,354 0,320 0,040 0,025 0,330 0,028 300 1108

XAS-37 0,375 0,341 0,040 0,025 0,351 0,028 318 1174

XAS-39 0,393 0,359 0,040 0,025 0,369 0,028 333 1231

XAS-40 0,406 0,372 0,040 0,025 0,382 0,028 344 1271

XAS-43 0,438 0,402 0,040 0,025 0,412 0,028 402 1371

XAS-46 0,469 0,433 0,040 0,025 0,443 0,028 431 1468

XAS-50 0,500 0,464 0,048 0,035 0,474 0,039 459 2073

XAS-55 0,551 0,514 0,048 0,035 0,524 0,039 526 2285

XAS-56 0,562 0,524 0,048 0,035 0,534 0,039 556 2331

XAS-59 0,594 0,555 0,048 0,035 0,566 0,039 588 2463

XAS-62 0,625 0,586 0,062 0,035 0,597 0,039 619 2592

XAS-66 0,669 0,630 0,062 0,035 0,640 0,039 686 2774

XAS-68 0,688 0,644 0,062 0,042 0,656 0,046 778 3458

XAS-75 0,750 0,703 0,062 0,042 0,716 0,046 901 3770

XAS-78 0,781 0,733 0,062 0,042 0,745 0,046 994 3926

XAS-81 0,812 0,764 0,062 0,042 0,776 0,046 1033 4082

XAS-87 0,875 0,820 0,078 0,042 0,835 0,046 1237 4398

XAS-93 0,938 0,881 0,078 0,042 0,896 0,046 1392 4715

XAS-98 0,984 0,925 0,078 0,042 0,940 0,046 1530 4946

XAS-100 1,000 0,941 0,093 0,042 0,956 0,046 1555 5027

XAS-102 1,023 0,962 0,093 0,042 0,977 0,046 1663 5142

XAS-106 1,062 1,000 0,093 0,050 1,016 0,056 1727 6272

XAS-112 1,125 1,060 0,093 0,050 1,075 0,056 1988 6644

XAS-118 1,188 1,121 0,093 0,050 1,136 0,056 2183 7017

XAS-125 1,250 1,179 0,093 0,050 1,194 0,056 2474 7383

XAS-131 1,312 1,232 0,093 0,050 1,250 0,056 2875 7749
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Número da
peça ¹

Diâmetro do
eixo (pol)

Diâmetro interno livre
do anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel:
espessura (pol)

Canal:
diâmetro (pol)

Canal:
largura (pol)

Resistência do
canal ² (lb)

Cisalhamento do
anel ³ (lb)

XAS-137 1,375 1,291 0,109 0,050 1,309 0,056 3207 8121

XAS-143 1,438 1,351 0,109 0,050 1,370 0,056 3456 8493

XAS-150 1,500 1,408 0,109 0,050 1,430 0,056 3711 8859

XAS-156 1,562 1,467 0,125 0,062 1,490 0,068 3975 11002

XAS-162 1,625 1,527 0,125 0,062 1,551 0,068 4250 11446

XAS-168 1,687 1,581 0,125 0,062 1,611 0,068 4531 11882

XAS-175 1,750 1,640 0,125 0,062 1,670 0,068 4948 12326

XAS-177 1,771 1,657 0,141 0,062 1,687 0,068 5258 12474

XAS-181 1,812 1,698 0,141 0,062 1,728 0,068 5379 12763

XAS-187 1,875 1,759 0,156 0,062 1,789 0,068 5699 13206

XAS-196 1,969 1,849 0,156 0,062 1,879 0,068 6263 13869

XAS-200 2,000 1,880 0,156 0,062 1,910 0,068 6362 14087

XAS-206 2,062 1,936 0,156 0,078 1,966 0,086 6996 17491

XAS-212 2,125 1,997 0,156 0,078 2,027 0,086 7360 18025

XAS-215 2,156 2,026 0,156 0,078 2,056 0,086 7620 18288

XAS-225 2,250 2,116 0,156 0,078 2,146 0,086 8270 19085

XAS-231 2,312 2,174 0,187 0,078 2,204 0,086 8825 19611

XAS-237 2,375 2,235 0,187 0,078 2,265 0,086 9233 20145

XAS-243 2,437 2,295 0,187 0,078 2,325 0,086 9647 20671

XAS-250 2,500 2,356 0,187 0,078 2,386 0,086 10073 21206

XAS-255 2,559 2,413 0,187 0,078 2,443 0,086 10491 21706

XAS-262 2,625 2,475 0,187 0,078 2,505 0,086 11133 22266

XAS-268 2,687 2,535 0,187 0,078 2,565 0,086 11586 22792

XAS-275 2,750 2,594 0,187 0,093 2,624 0,103 12246 27992

XAS-287 2,875 2,713 0,187 0,093 2,743 0,103 13413 29264

XAS-293 2,937 2,771 0,187 0,093 2,801 0,103 14117 29895

XAS-300 3,000 2,830 0,218 0,093 2,860 0,103 14844 30536

XAS-306 3,062 2,890 0,218 0,093 2,920 0,103 15367 31167

XAS-312 3,125 2,951 0,218 0,093 2,981 0,103 15904 31809

XAS-315 3,156 2,980 0,218 0,093 3,010 0,103 16285 32124

XAS-325 3,250 3,070 0,250 0,093 3,100 0,103 17230 33081

XAS-334 3,344 3,160 0,250 0,093 3,190 0,103 18201 34038

XAS-343 3,437 3,251 0,250 0,093 3,281 0,103 18950 34984

XAS-350 3,500 3,305 0,250 0,109 3,340 0,120 19792 40017

XAS-354 3,543 3,346 0,250 0,109 3,381 0,120 20286 40508

XAS-362 3,625 3,423 0,250 0,109 3,458 0,120 21396 41446

XAS-368 3,687 3,482 0,250 0,109 3,517 0,120 22153 42155

XAS-375 3,750 3,541 0,250 0,109 3,576 0,120 23061 42875

XAS-387 3,875 3,657 0,281 0,109 3,697 0,120 24378 44304

XAS-393 3,938 3,713 0,281 0,109 3,758 0,120 25052 45024

XAS-400 4,000 3,771 0,281 0,109 3,816 0,120 26012 45733

XAS-425 4,250 4,016 0,281 0,109 4,066 0,120 27638 48592

XAS-437 4,375 4,141 0,281 0,109 4,191 0,120 28451 50021

XAS-450 4,500 4,255 0,312 0,109 4,310 0,120 30218 51450

XAS-475 4,750 4,495 0,312 0,109 4,550 0,120 33576 54308

XAS-500 5,000 4,730 0,312 0,109 4,790 0,120 37110 57167

XAS-525 5,250 4,970 0,375 0,125 5,030 0,139 40821 65732

XAS-550 5,500 5,206 0,375 0,125 5,266 0,139 45486 68862

XAS-575 5,750 5,446 0,375 0,125 5,506 0,139 49586 71992

XAS-590 5,900 5,600 0,375 0,125 5,656 0,139 50880 73870

XAS-600 6,000 5,687 0,375 0,125 5,746 0,139 53863 75122

XAS-625 6,250 5,916 0,437 0,156 5,986 0,174 58316 94130

XAS-650 6,500 6,151 0,437 0,156 6,226 0,174 62946 97895

XAS-675 6,750 6,386 0,437 0,156 6,466 0,174 67752 101660

XAS-700 7,000 6,621 0,437 0,156 6,706 0,174 72736 105426

XAS-725 7,250 6,840 0,500 0,187 6,930 0,209 81996 124330

XAS-750 7,500 7,090 0,500 0,187 7,180 0,209 84823 128617

XAS-800 8,000 7,560 0,500 0,187 7,660 0,209 96133 137191

XAS-850 8,500 8,050 0,500 0,187 8,160 0,209 102141 145766
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Número da
peça ¹

Diâmetro do
eixo (pol)

Diâmetro interno livre
do anel (pol)

Anel: parede
radial (pol)

Anel:
espessura (pol)

Canal:
diâmetro (pol)

Canal:
largura (pol)

Resistência do
canal ² (lb)

Cisalhamento do
anel ³ (lb)

XAS-900 9,000 8,545 0,500 0,187 8,660 0,209 108149 154340

XAS-925 9,250 8,800 0,500 0,187 8,910 0,209 111153 158627

XAS-950 9,500 9,040 0,500 0,187 9,160 0,209 114158 162915

XAS-1000 10,000 9,535 0,500 0,187 9,660 0,209 120166 171489

Tolerâncias

O catálogo de origem publica as tolerâncias por faixa de tamanho. A tabela abaixo transpõe essas faixas; as mesmas tolerâncias também constam item a item na planilha de tabelas

dimensionais.

Dimensão De Até Tolerância (pol)

Diâmetro interno livre do anel XAS-31 XAS-37 +0,000/-0,015

Diâmetro interno livre do anel XAS-39 XAS-46 +0,000/-0,020

Diâmetro interno livre do anel XAS-50 XAS-81 +0,000/-0,025

Diâmetro interno livre do anel XAS-87 XAS-150 +0,000/-0,031

Diâmetro interno livre do anel XAS-156 XAS-268 +0,000/-0,046

Diâmetro interno livre do anel XAS-275 XAS-343 +0,000/-0,062

Diâmetro interno livre do anel XAS-350 XAS-393 +0,000/-0,078

Diâmetro interno livre do anel XAS-400 XAS-500 +0,000/-0,093

Diâmetro interno livre do anel XAS-525 XAS-700 +0,000/-0,125

Diâmetro interno livre do anel XAS-725 XAS-1000 +0,000/-0,156

Anel: parede radial XAS-31 XAS-150 ±0,003

Anel: parede radial XAS-156 XAS-1000 ±0,005

Anel: espessura XAS-31 XAS-1000 ±0,002

Canal: diâmetro XAS-31 XAS-81 ±0,002

Canal: diâmetro XAS-87 XAS-112 ±0,003

Canal: diâmetro XAS-118 XAS-187 ±0,004

Canal: diâmetro XAS-196 XAS-600 ±0,006

Canal: diâmetro XAS-625 XAS-1000 ±0,008

Canal: largura XAS-31 XAS-102 +0,003/-0,000

Canal: largura XAS-106 XAS-200 +0,004/-0,000

Canal: largura XAS-206 XAS-500 +0,005/-0,000

Canal: largura XAS-525 XAS-600 +0,006/-0,000

Canal: largura XAS-625 XAS-1000 +0,008/-0,000

Notas

¹ Adicione o sufixo “-S02” para aço inoxidável 302 e “-S16” para aço inoxidável 316, quando aplicável.

² Baseado em uma tensão de ruptura do material do canal de 45.000 psi e fator de segurança 2.

³ Baseado no fator de segurança 3.

⁴ 1 lb = 4,448 N | 1 psi = 0,0069 N/mm² | 1 polegada = 25,4 mm

⁷ Tolerâncias: transpostas do catálogo de origem, onde são publicadas como faixas gráficas verticais por intervalo de tamanho. Constam agrupadas por faixa no fim desta ficha e item a item

na planilha de tabelas dimensionais.

AVISO — Documento gerado automaticamente a partir do catálogo do fabricante. Pode conter imprecisões de transcrição ou tradução. Confirme dimensões, cargas e disponibilidade

com a equipe técnica da Anelbras antes de especificar ou comprar.
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